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附件1：  上海市地方补贴农机产品（蔬菜机械）分类分档 

（征求意见稿） 

 

序

号 
大类 小类 品目 分类分档标准 参数配置 

1 

耕整

地机

械 

耕地机械 

旋耕机

（≥

35cm） 

双轴；耕深 35-40cm，耕幅

120-140cm  

具有深松旋耕功能；双轴；35cm≤耕

深<40cm；120cm≤耕幅<140cm 

2 
双轴；耕深 35-40cm，耕幅

140cm 及以上 

具有深松旋耕功能；双轴；耕幅≥

140cm35cm≤耕深<40cm； 

3 
双轴；耕深 40cm 及以上；耕

幅 120-140cm 

具有深松旋耕功能；双轴；耕深≥

40cm；120cm≤耕幅<140cm 

4 
双轴；耕深 40cm 及以上；幅

宽 140cm 及以上 

具有深松旋耕功能；双轴；耕深≥

40cm；耕幅≥140cm 

5 

整地机械 起垄机 

畦面宽度 80cm-120cm；悬挂

式起垄作畦机 

悬挂式作畦机；80cm≤畦面幅宽

<120cm 

6 
畦面宽度 120cm-150cm 悬挂

式起垄作畦机 

悬挂式作畦机；120cm≤畦面幅宽

<150cm 

7 
畦面宽度 80cm-120cm；自走

式起垄作畦机 

自带动力，功率≤7.5kW；80cm≤畦面

幅宽<120cm 

8 
畦面宽度 120cm-150cm；自走

式起垄作畦机 

自带动力，功率≤7.5kW；120cm≤畦

面幅宽<150cm 

9 
畦面宽度 80cm 以下；自走式

起垄作畦机 

自带动力，功率≤7.5kW；畦面幅宽

<80cm；畦高≥40cm 

10 

种植

施肥

机械 

播种机械 
小粒种子

播种机 

自带动力，具有镇压功能；行

距可调;播幅<100cm;蔬菜直

播机，播种行数8行及以上；  

自带动力，具有镇压功能；行距可调;

播幅<100cm 蔬菜直播机，播种行数 8

行及以上；  

11 

自带动力，具有镇压功能；行

距可调;播幅 100cm-120cm 宽

度的蔬菜直播机，播种行数 13

行及以上 

自带动力，具有镇压功能；行距可

调;100cm≤播幅<120cm宽度的蔬菜直

播机，播种行数 13行及以上 

12 

具有镇压功能；行距可调;播

幅 140cm 及以上，播种行数

17 行及以上 

悬挂式；具有镇压功能；行距可调;≥

140cm宽度的蔬菜直播机，播种行数

17 行及以上 

13 育苗机械

设备（果

菜） 

育苗播种

成套设备

（果菜） 

生产率 200(盘/h)及以下秧盘

播种成套设备，气吸式 

含铺底土、播种、洒水、覆土功能；

生产率＜200(盘/h)；气吸式 

14 
生产率 200-500(盘/h)秧盘播

种成套设备；气吸式 

含铺底土、播种、洒水、覆土功能；

200≤生产率＜500(盘/h)；气吸式 
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15 
生产率 500(盘/h)及以上秧盘

播种成套设备；气吸式 

含铺底土、播种、洒水、覆土功能；

生产率≥500(盘/h)，气吸式 

16 

栽植机械 
秧苗移栽

机 

单行蔬菜移栽机 
自带动力；单行蔬菜移栽机；株距可

调 

17 2 行-4 行蔬菜移栽机 
自带动力；2≤行数<4 行蔬菜移栽机；

株距可调 

18 4 行及以上蔬菜移栽机 
自带动力；4 行及以上蔬菜移栽机；株

距可调 

19 4 行及以上蔬菜移栽机 
悬挂式；4 行及以上蔬菜移栽机；株距

可调 

20 自动取苗 自动取苗 

21 

收获

机械 

蔬菜收获

机械 

蔬菜收获

机 

叶菜（鸡毛菜等）收获机；收

割幅宽 80-120cm 

叶菜（鸡毛菜等）；80≤收割幅宽

<120cm 叶菜收获机 

22 
叶菜（鸡毛菜等）收获机；收

割幅宽 120cm 及以上 

叶菜（鸡毛菜等）收获机；收割幅宽

≥120cm 叶菜收获机 

23 
球茎类（甘蓝等）收获机；单

行 
球茎类（甘蓝等）收获机；单行 

24 
球茎类（甘蓝等）收获机；多

行 
球茎类（甘蓝等）收获机；多行 

25 韭菜收获机 韭菜收获机 

 

 

 


