附件
上海市第三次全国土壤普查全程质量控制工作记录表

表1 外业调查与采样表层样点资料检查记录表

	基本信息
	样点编号
	

	
	采样地点
	区    镇    村

	
	检查日期
	

	
	外业调查采样队代码
	

	
	外业调查采样队技术领队证书编号
	

	检查项目
	定性结论
	情况说明

	采样点位确认
	电子围栏内点位选择是否合理
	
	

	
	点位现场调整是否合理(针对电子围栏外调整点位)
	
	

	采样信息
	景观照片是否齐全、清晰、规范
	
	

	
	样点调查基本信息、地表特征、 成土环境和土壤利用信息记录是否正确，是否有漏记项目，是否与景观照片一致
	
	

	
	所有混样点照片(含地表特征)是否齐全、清晰
	
	

	
	技术领队现场工作照、采样工具照、样品混匀后的照片是否齐全、清晰、规范
	
	

	一线质控信息 
	技术领队和质量检查员检查确认情况
	
	

	外业调查采样队是否有自查确认
	
	

	改正情况
	

	审核意见
	

	检查人
	
	检查组长
	

	注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。


表2 外业调查与采样剖面样点资料检查记录表

	基本

信息
	采样编号
	

	
	采样地区
	区    镇    村

	
	检查日期
	

	
	外业调查采样队代码
	

	
	外业调查采样队技术领队证书编号
	

	检查项目
	定性结论
	情况说明

	点位及 剖面挖 掘检查
	采样点位是否具有代表性
	
	

	
	剖面挖掘与修整是否规范
	
	

	采样与 描述信 息检查
	景观照片是否齐全、清晰、规范，是否能够反映样点成土环境、地表特征与土壤利用
	
	

	
	剖面照片是否规范，包括镜头是否对准剖面中心、是否有局部遮光、逆光、颜色失真等
	
	

	
	技术领队现场工作照、采样工具照、剖面坑 场景照是否齐全、清晰、规范
	
	

	
	样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否正确，是否有漏记项目，是否与景观照片所反映特征一致
	
	

	
	土壤发生层划分与命名是否合理
	
	

	
	土壤发生层性状描述是否合理
	
	

	
	土体性状描述是否合理
	
	

	
	土壤类型鉴定是否合理
	
	

	
	土壤类型图斑纯度校核是否合理
	
	

	
	土壤类型图斑边界校核是否合理
	
	

	外业调查采样队是否有自查确认
	
	

	改正

情况
	

	审核

意见
	

	检查人
	
	检查组长
	

	注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。


表3 外业调查与采样表层样点现场检查记录表

	基本

信息
	样点编号
	

	
	采样地区
	区    镇    村

	
	检查日期
	

	
	外业调查采样队代码
	

	
	外业调查采样队技术领队证书编号
	

	
	外业调查采样队质量检查员证书编号
	

	检查项目
	定性结论
	情况说明

	采样点

检查
	采样点位是否具有代表性
	
	

	
	点位现场调整是否合理(针对电子围栏外调整点位)
	
	

	采样方法检查
	采样工具是否合适
	
	

	
	土壤混合样品采集方法是否规范
	
	

	
	土壤容重样品采集方法是否规范
	
	

	
	土壤水稳性大团聚体样品采集方法是否规范
	
	

	
	含砾石土壤混合样品采集方法是否规范
	
	

	
	含砾石土壤容重样品采集方法是否规范
	
	

	
	剖面样点还需检查剖面分层样品、剖面整段样本、剖面纸盒标本、剖面土壤容重样品和土壤水稳性大团聚体样品等采集方法是否规范
	
	

	
	采集样品层次、深度是否符合要求
	
	

	采样与描述信 息检查
	样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否合理
	
	

	
	耕地样点耕作层厚度观测和记录是否规范、合理
	
	

	
	景观照片是否齐全、清晰、规范
	
	

	
	所有混样点照片(含地表特征)是否齐全、清晰
	
	

	
	技术领队现场工作照、采样工具照、样品混匀后的照片、剖面照是否齐全、清晰、数量是否规范
	
	

	样品

检查
	样品重量是否符合要求
	
	

	
	样品数量是否符合要求
	
	

	
	样品标签是否符合要求
	
	

	
	包装容器是否符合要求
	
	

	
	防污措施是否符合要求
	
	

	
	检查是否按照要求分类包装组批并明确标识，内外标签是否齐全清晰、内容是否完整等
	
	

	样品保存
	采样后样品交接前，应妥善暂存土壤样品，对于表层土壤混合样品，应使土壤处于通风状态，避免土壤发霉，对于水稳性大团聚体样品，需按照样品制备有关要求进行简单前处理
	
	

	样品流转
	检查是否指定专人负责样品流转
	
	

	
	是否按要求分批流转
	
	

	
	是否按照要求填写相关记录表等
	
	

	外业调查采样队是否有自查确认
	
	

	改正

情况
	

	审核

意见
	

	检查人
	
	检查组长
	

	注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。


表4 外业调查与采样剖面样点现场检查记录表

	基本

信息
	样点编号
	

	
	采样地区
	区    镇    村

	
	检查日期
	

	
	外业调查采样队代码
	

	
	外业调查采样队技术领队证书编号
	

	
	外业调查采样队质量检查员证书编号
	

	检查项目
	定性结论
	情况说明

	采样点检查
	采样点位是否具有代表性
	
	

	
	点位现场调整是否合理(针对电子围栏外调整点位)
	
	

	
	土壤剖面挖掘与修整是否规范
	
	

	采样方法检查
	采样工具是否合适
	
	

	
	土壤发生层样品采集方法是否规范
	
	

	
	土壤容重样品采集方法是否规范
	
	

	
	第一发生层土壤水稳性大团聚体样品采样方法是否规范
	
	

	
	纸盒土壤标本采集方法是否规范
	
	

	
	整段土壤标本采集方法是否规范
	
	

	
	含砾石土壤发生层样品采集方法是否规范
	
	

	
	含砾石土壤容重样品采集方法是否规范
	
	

	采样与描述信 息检查
	样点调查基本信息、地表特征、成土环境和土壤利用信息记录是否合理
	
	

	
	土壤发生层划分与命名是否合理
	
	

	
	土壤发生层性状描述是否合理
	
	

	
	土体性状描述是否合理
	
	

	
	土壤类型鉴定是否合理
	
	

	
	土壤类型图斑纯度校核是否合理
	
	

	
	土壤类型图斑边界校核是否合理
	
	

	
	景观照片是否齐全、清晰、规范
	
	

	
	剖面照片是否齐全、清晰、规范
	
	

	
	技术领队现场工作照、采样工具照、剖面坑 场景照是否齐全、清晰、规范
	
	

	样品

检查
	样品重量是否符合要求
	
	

	
	样品数量是否符合要求
	
	

	
	样品标签是否符合要求
	
	

	
	包装容器是否符合要求
	
	

	
	防污措施是否符合要求
	
	

	
	检查是否按照要求分类包装组批并明确标识，内外标签是否齐全清晰、内容是否完整等
	
	

	样品保存
	采样后样品交接前，应妥善暂存土壤样品，应使土壤处于通风状态，避免土壤发霉
	
	

	样品流转
	检查是否指定专人负责样品流转
	
	

	
	是否按要求分批流转
	
	

	
	是否按照要求填写相关记录表等
	
	

	外业调查采样队是否有自查确认
	
	

	改正

情况
	

	审核

意见
	

	检查人
	
	检查组长
	

	注：定性结论填写“是”或“否”,情况说明要尽可能细化、具体，可另附页。


表5 样品制备、保存与流转质量监督检查表

	环节
	检查

项目
	规范要求
	检查结果
(符合、基本符合、不符合)
	发现问题

	质量管理
	检查单位内部质量保证与质量控制方案及相关质量管理制度是否满足规范要求；是否结合本单位实际具有可操作性；
人员配备及培训、监督等与所承担任务量相符，并满足相关要求；
	
	

	样品
制备
	制样单位 及人员资质要求
	根据样品制备人员清单，检查是否均有全国土壤 普查办或市级土壤普查办统一组织的内业测试化验和全程质量控制技术培训合格证书和上岗授权记录；
制样小组设置是否合理，每个小组是否均有样品 制备质量检查员；
	
	

	
	制样

方案
	是否按照市级土壤普查办制定所承担区的样品制备计划及时制定本单位年度样品制备实施方案；
	
	

	
	制样

场地
	风干、制备场所环境条件、防污染措施是否符合要求；
样品制备室面积满足要求，制样工位数量是否与所承担任务相匹配，是否适当隔离；
在线全方位监控摄像头是否覆盖每个工位的制样环节，存储制样监控视频应满足要求，监控设备运行良好；
	
	

	
	制样

工具
	磨样设备、样品筛、辅助制样工具等是否齐全、完好、符合要求；

样品制备工具和包装容器是否含有待测组分或对测试有干扰的材料制成；
制样工具在每个样品制备完成后是否及时清洁；
	
	

	
	样品

接收
	是否指定专人负责样品接收确认，样品标签、样品状况、样品重量、样品数量、样品包装情况等；
接收样品重量是否满足风干后土壤样品库样品和粗磨后留存样品、送检样品等样品重量要求；
	
	

	
	制备

流程
	样品风干、研磨、筛分、混匀、缩分、分装等过程中样品编码是否始终保持一致；
样品损失率是否满足要求；
留存样品、送检样品重量是否满足样品复检需要；
	
	


	
	检查

项目
	规范要求
	检查结果
(符合、基本符合、不符合)
	发现问题

	样品

保存
	人员

资质
	样品管理员是否经过培训或能力确认，并保留相 应的培训和能力确认记录；
	
	

	
	样品保存状态  和时间
	留存样品保存时间是否按照要求；
	
	

	
	保存

场所
	是否保持干、通风、无阳光直射、无污染，是否有环境条件视频监控设备、样品存放区域的空间标识和样品编号的检索引导；
	
	

	
	样品

管理
	样品管理员是否定期对留存样品、暂存样品进行检查；
	
	

	样品

流转
	样品

交接
	样品制备实验室是否按照有关样品状态、数量等要求将样品流转到检测实验室和土壤样品库，收样单位在样品交接过程中，是否对接收样品的 质量状况进行检查；
	
	

	
	有关

要求
	土壤样品是否按照土地利用类型(耕地、园地、林地、草地等)和样品类型(表层土壤样品、剖面土壤样品、水稳性大团聚体样品、容重样品等)，分类组批进行流转
是否按照样品类型在流转到检测实验室前由质量控制实验室插入相应的质量控制样品；
	
	

	内部质量保证检查
	自查相关记录符合规范要求，内部检查是否覆盖 制样全部样品、全周期、全工作过程；
	
	


表6 样品检测实验室现场监督检查表

	序号
	检查

要素
	检查内容
	检查结果(符合、基本符合、不符合)
	发现问题(包括作为证据的材料名称、清单文件号等)

	1
	质量管理
	依据相关要求，建立并有效运行质量保证体系；

制定单位内部质量保证与质量控制方案和计划，涵盖样品制备(细磨)、内部流转、保存、分析测试及报告编制等全流程，并实施全过程质量控制；
	
	

	2
	检测能力
	资质认定批准或实验室认可的检测能力应涵盖50％以上第三次全国土壤普查土壤理化性状指标；

检测能力与承担任务相匹配，能保证在合同期内完成检测任务；

承担的检测任务不得转包和分包；
	
	

	3
	样品细磨
	制样工具、制样场所与设施符合《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》要求；

细磨过程应有视频监控设备，监控范围应能覆盖每个工位的制样环节，监控设备运行良好，监控记录保存完整，样品制备记录表 (0.25 mm、0.149 mm孔径筛)保留完 整，样品编码保持不变，严禁套筛；
	
	

	4
	人员
	样品制备、样品流转、样品检测、质量控制人员能力和数量满足普查检测任务需要；

检测实验室主要技术负责人、技术骨干及质量检查人员等均需通过全国土壤普查办或市级土壤普查办统一组织的集中培训 ；取得培训结业证书，应掌握相关技术规定和管理要求；

所有参与土壤三普任务的人员需经培训上岗，并保留人员培训和授权上岗记录，有人员监督计划和实施记录；
	
	

	5
	场所环境
	实验室场所应与所申请的场所一致；

实验室内合理分区，避免交叉污染和相互干扰；样品制备、保存、检测环境应符合场所环境、仪器设备、检测方法等有关要求；对可能影响检测结果质量的环境条件，应进行识别并制定成文件，对其实施监控和记录，证符合相关技术要求；

	
	

	序号
	检查

要素
	检查内容
	检查结果

(符合、基本符合、不符合)
	发现问题(包括作为证据的材料名称、清单，文件号等)

	6
	设施

设备
	应具备第三次全国土壤普查土壤理化性状指标所需仪器设备；

开展相应检测指标的仪器设备均应完好，技术指标应符合申请普查样品检测任务要求；

仪器设备投入使用前，应采用检定、校准或核查等方式，确认其是否满足检测的要求，并保持其在有效期内进行使用，必要时，应使用校准给出的修正信息，以确保仪器设备满足检测方法的需要；

应有仪器设备使用记录，记录应包括使用时间、使用人、样品编号、检测项目和仪器状况等信息；

应配备满足普查检测参数需要的质控样品，质控样品由专人保管，贮存场所符合要求，能溯源到标准物质(参比物质)，并开展期间核查；

检测过程中使用的标准溶液应能溯源至有证标准物质和/或配制(稀释)记录，并满足方法规定；
	
	

	7
	样品

管理
	样品接收、核查和发放各环节应受控，有专人负责实验室样品外部样品接收和内部流转，有样品接收和内部流转记录；

样品标签及其包装应完整无损，样品标签包括但不限于: 唯一性标识、状态标识和制样粒径(目数)标识等；

样品应规范、有序排列、分区存放，并有明显标志，避免混淆；
	
	

	8
	试剂

材料
	对检测结果有影响的关键试剂和耗材应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后投入使用，并保存相关记录；

试剂耗材由专人负责，保存条件适宜，确保安全使用与管理；

有实验用水检查记录，确保水质满足方法要求；
	
	

	9
	检测方法
	方法选用《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范》推荐的检测方法；

正式开展土壤三普样品检测任务之前，完成对所选用检测方法的检出限、测定下限、精密度、正确度、线性范围等方法各项特性指标的验证，并形成相关质量记录；
	
	

	序号
	检查

要素
	检查内容
	检查结果

(符合、基本符合、不符合)
	发现问题(包括作为证据的材料名称、清单，文件号等)

	10
	空白试验
	每批次样品(不多于50个样品)分析时， 应进行空白试验，检测空白样品，检测方法有规定的，检测方法的规定进行，检测方法无规定时，要求每批次分析样品应至少 2个空白试验；

空白试验结果一般应低于方法检出限，空白试验结果略高于方法检出限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白试验平均值并从样品检测结果中扣除；

若空白试验结果明显超过正常值，实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施 ，重新对样品进行检测；
	
	

	11
	仪器设备定量校核
	分析仪器校核应首选有证标准物质，没有有证标准物质时，选用参比物质；

采用校准曲线法进行定量分析时，一般应至少使用5个浓度梯度的标准溶液(除空白外)，覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应在接近方法测定下限的水平，校准曲线相关系数原则上要求为r>0.999；

仪器稳定性检查，连续进样分析时，每检测20个样品，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化，测方法有规定的，按检测方法的规定进行，检测方法无规定时，相对偏差应控制在10％以内，超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新检测该批次全部样品；
	
	

	12
	精密度
	每批次分析样品中，随机抽取不低于5％ 的样品进行平行双样分析，当批次样品数<20时，应随机抽取至少1个样品进行平行双样分析；

由实验室质量控制人员采取平行双样密码分析等方式开展内部质量控制，并统计精密度合格率情况；

样品检测项目平行双样检测精密度允许范围应符合方法要求，检测方法有规定的， 按检测方法的规定进行，检测方法无规定时，按照《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》要求执行；
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	检查
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	检查内容
	检查结果

(符合、基本符合、不符合)
	发现问题(包括作为证据的材料名称、清单，文件号等)

	13
	正确度
	每批次样品分析时同步均匀插入高、低两组与被测样品含量水平相当的有证标准物质进行检测，质控样结果应满足《第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范》  要求，当批次分析样品数<20时，应至少插入1个质控样；

必要时可绘制质量控制图；

统计标准物质检测结果和正确度控制合格率；
	
	

	14
	异常样品复检
	检测数据异常时，要对实验室精密度和正确度进行检查，对于超出正常值范围的样品应100％进行复检，或采取人员比对、实验室间比对等方式确认检测结果的可靠性，保存异常样品复检记录和异常样品复检率记录；
	
	

	15
	数据记录与审核
	检测原始记录应有检测人员、校核人员、审核人员的三级签字；

应按照第三次全国土壤普查有关要求填报样品检测结果及同批次实验室内部及外部质控数据，并及时提交；

应建立检测数据和报告质量审核制度，明确数据审核人员和检测报告的编制、审核及签发人员的职责和工作要求；
	
	

	16
	质量评

价报告
	应向承担普查任务所在质量控制实验室提交土壤普查工作质量自评估年度报告及总结，内容包括承担的任务基本情况介绍， 选用的检测方法，以及验证或确认结果， 样品检测精密度控制合格率，样品检测正确度控制合格率，异常样品复检合格率等；

为保证样品检测质量所采取的各项措施，以及整改措施和结果，总体质量评价；

对市级质量监督检查过程中发现的问题应及时整改，并形成整改报告；
	
	

	17
	档案管理
	应及时做好土壤普查相关技术档案管理 ；

保存的技术档案应包括但不限于:土壤普查项目有关检测实验室工作的管理文件、技术规定和标准、方法验证记录、检测原始记录和检测报告、质量控制记录、质量自评估年度报告及总报告；
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	18
	其他要求
	检测实验室开展土壤普查样品检测及其数据生成、上报、保管和利用，须遵照土壤普查有关技术规定及管理办法执行；

检测实验室及其人员应对在第三次全国土壤普查工作中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务并制定与实施相应的保密措施；
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