附件6
上海市2009年下半年渔业油价补助用油量测算标准

根据《财政部 农业部关于印发<渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法>的通知》（财建[2009]1006号）的要求，为做好本市渔业油价补助用油量测算工作制定本测算标准。

一、渔船主机总功率

近海捕捞渔船功率的认定，以《渔业捕捞许可证》记载并贴附的功率凭证数为准；长江渔船功率以渔船检验证书记载功率为准；其他内陆渔船功率应根据2008年本市内陆机动渔船普查情况认定。
养殖机动渔船补助用油量按照养殖证确认面积和实际使用的养殖机动渔船功率情况进行核算确定，单位养殖水面标准可补助养殖机动渔船主机功率不得超过1.4千瓦/公顷，小于1.4千瓦/公顷的，按实际功率数核准。
远洋渔业用油量按渔业船舶国籍证书核定的功率数为准。

二、用油量计算

1、近海捕捞渔船用油量计算，综合考虑作业类型、休渔期、灾害天气和渔船维修等因素，确定渔船年平均作业时间。根据年平均作业时间、国际通用中高速柴油机单位时间耗油量0.000205（吨/千瓦/小时）及主机总功率，确定年油价补助用油量。计算公示为

年油价补助用油量（吨）＝主机总功率（千瓦）×补助用油系数（吨/千瓦）

补助用油系数（吨/千瓦）＝作业天数×每天作业小时×0.000205（吨/千瓦/小时）

补助用油系数按不同作业类型分为如下十三档。

单位：吨/千瓦

	
	拖网
	围网
	刺网
	张网
	钓具
	其他

	海洋捕捞
	0.48
	0.492
	0.451
	0.328
	0.328
	0.312

	内陆捕捞
	0.24
	0.246
	0.226
	0.164
	0.164
	0.156

	养殖渔船
	0.225


例：某渔船主机总功率184.00千瓦，作业类型为：拖网，则其年补助用油量为184×0.48＝88.32吨。

2、远洋渔船用油量测算标准仍按《农业部办公厅关于做好远洋渔业用油补贴测算工作的通知》（农办渔[2007]7号）规定执行，测算范围为经农业部批准、持有核发证件、2009年从事正常远洋渔业生产的捕捞渔船。有严重违法行为的渔船、虽已批准但未出境生产的渔船，渔业辅助船不得列入测算范围。

测算标准以渔船主机功率和作业时间为测算的基本依据，同时考虑作业类型等因素，按下列公式计算年耗油量

年耗油量（吨）＝主机功率（千瓦）×耗油系数（吨/千瓦）

耗油系数（吨/千瓦）＝作业天数×每天作业小时×0.000205（吨/千瓦/小时）
耗油系数按不同作业类型共分如下五档：
	类别
	作业类型
	耗油系数
（吨/千瓦）

	I
	金枪鱼围网船、超低温（常温）金枪鱼延绳钓船、专业鱿鱼钓船、大型拖网加工船、底层延绳钓船
	1.1808

	II
	过洋性拖网渔船、冰鲜金枪鱼延绳钓船
	0.9184

	III
	其他过洋性渔船（定置网、灯光围网、流刺网等）
	0.6888

	IV
	北太平洋鱿鱼钓船
	0.6642

	V
	朝鲜以东海域拖网渔船
	0.2952


注：1、作业时间超过6个月的渔船，耗油系数按I、II、III类中相应作业类型系数计算；2、作业时间不足6个月的渔船，耗油系数按I、II、III类中相应作业类型系数二分之一计算；3、作业时间不足3个月的渔船，耗油系数按I、II、III类中相应作业类型系数四分之一计算；4、北太平洋鱿鱼钓船，作业时间超过3个月的，耗油系数按IV类系数计算，作业时间不足3个月的，耗油系数按IV类系数二分之一计算。

具体测算办法以《农业部办公厅关于做好远洋渔业用油补贴测算工作的通知》（农办渔[2007]7号）为准。

三、工作要求

各区（县）农委、各远洋渔业企业在核算补助用油量时，要如实报告实际生产船数、功率、作业类型、作业时间、代理或租赁渔船等情况，严格按照规定确定补助用油量系数。工作人员虚报作业类型，选择高标准补助用油系数的，或擅自变更原捕捞许可证记载作业类型的，一经查实，将予以全市范围通报批评，并按照国务院《财政违法行为处罚处分条例》给予行政处罚、处分；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。对违反政策取得的补贴资金要予以追缴。
