附件

上海侨嘉优质葡萄生产基地设施装备综合配套

建设项目建设内容构成及资金明细表
	序号
	项  目
	规 格、参 数
	单位
	工程量
	单价
（元）
	投资额
（万元)
	市级扶持资金（万元）

	一
	基础设施
	
	
	
	
	120.68
	

	1.1
	水泥道路
	
	
	
	
	37.72
	

	1.1.1
	新建
	南园
	宽2.5m,180mm厚c25混凝土,200mm碎石基层
	m2
	822.5
	140
	11.56
	

	
	
	北园
	宽3.5m, 180mm厚c25混凝土,200mm碎石基层
	m2
	1724.8
	140
	24.14
	

	1.1.2
	拓宽
	南园
	拓宽至3.5米, 180mm厚c25混凝土,200mm碎石基层
	m2
	168.5
	120
	2.02
	

	1.2
	水泥明沟
	
	
	
	
	42.41
	

	1.2.1
	新建
	南部
	上口0.8m,沟深0.5m底宽0.35m,压顶0.1mC20现浇砼，内配ø4钢筋网
	m
	1498
	240
	35.96
	

	
	
	北部
	上口0.8m,沟深0.5m底宽0.35m,压顶0.1mC20现浇砼，内配ø4钢筋网
	m
	127
	240
	3.05
	

	1.2.2
	新建明沟防腐木盖板
	北部
	樟子松木，总长212m，每块长1m、宽0.65m、厚0.10m
	m
	424
	100
	1.70
	

	
	
	
	樟子松木，总长212m，每块长1m、宽0.65m、厚0.10m
	m
	212
	100
	1.70
	

	1.3
	钢网围墙
	
	
	
	
	40.55
	

	1.3.1
	新建钢网围墙
	热浸镀锌加PD浸塑焊接型隔离栅，每跨3m，高度2m
	m
	1763
	195
	34.37
	

	1.3.2
	新建围墙绿篱
	品种：枳壳
	m
	4176
	10
	4.18
	

	1.3.3
	围墙过路大门
	40mm×40mm×2mm镀锌方管双开门，高2m，宽3.6m；两侧砖砌门柱0.6m×0.6m
	座
	4
	5000
	2.00
	

	二
	生产设施建设
	
	
	
	
	805.74
	435

	2.1
	GSW7425改进型
连栋大棚
	6.67m×4×47m：4连栋38座

6.67m×4×23.5m：4连栋1座

6.67m×3×47m：3连栋16座
	m2
	62192.75
	120.00
	746.31
	

	2.2
	GSW7425改进型
连栋大棚内拱保温结构
	加装60mm×40mm×2mm热镀锌矩形管制成的内保温顶拱杆连接纵梁，水平横梁下部二侧加装50mm×30mm×2mm热镀锌矩形管制成的斜撑。
	m2
	9761.9
	29.00
	28.30
	

	2.3
	GSW7425改进型
连栋大棚四周圈梁
	砼条20cm×20cm
	m2
	62192.75
	2.00
	12.43
	

	2.4
	连栋大棚

棚内平网铁丝
	
	m2
	62192.75
	3.00
	18.70
	

	三
	生产设备购置
	
	
	
	
	150.99
	

	3.1
	冷藏运输车
	总质量：4490kg
核定栽质量：1560kg

（2T以下）
	辆
	6
	160000
	96.00
	

	3.2
	枝条粉碎机
	功率:63.4KW，电压:12V
尺寸：381*169*257mm
	台
	1
	483000
	48.30
	

	3.3
	电动货车
	整备质量：1420kg
尺寸：4740*1550*1950mm
	辆
	1
	65000
	6.50
	

	3.4
	打包机
	功率：0.25KW，
打包速度：≤1.5S/道
	台
	1
	1900
	0.19
	

	四
	二类费用

(占工程、设备

投资总额7.73%)
	实施方案咨询、报告；

工程施工及设备采购招投标:审价审计.项目管理等
	
	
	
	86.00
	

	
	项目总投资
	
	
	
	
	1163.41
	435


