附件：
金山区圣泉葡萄生产基地项目明细表
	建设内容
	工程量
	计量单位
	单价

（元）
	预算金额

（万元）
	规格标准

	一、基础设施
	166.26
	

	1．泵房
	40
	平方米
	1200
	4.80
	长8米宽5米，檐口高度3米，琉璃瓦坡屋面，混合结构，多孔砖墙体，现浇钢筋混凝土基础和柱粱，多孔板屋面，砼地面，一般装修

	2．仓库
	396
	平方米
	1200
	47.52
	单层坡屋顶，瓦屋面，混合结构，多孔砖墙，现浇钢筋混凝土基础和承重柱梁，预应力空心楼板，水泥地坪，钢板平开门，塑钢推拉窗。内墙混合砂浆粉刷白色内墙涂料，外墙水泥砂浆粉刷防水涂料

	3．水泥道路
	3000
	平方米
	130
	39.00
	原土整平，250mm厚块石垫层、50mm厚级配碎石找平，路面150mm厚C25混凝土浇筑

	4．砂石路
	2200
	平方米
	42
	9.24
	原土整平，200mm厚块石基层，100mm厚泥结碎石

	5．水泥场地
	600
	平方米
	130
	7.80
	原土整平，250mm块石基层，50mm厚碎石，160mm厚C25混凝土面层

	6．水泥明沟（大）
	600
	米
	210
	12.60
	1.0m宽*1.0m深C25预制混凝土板水泥明沟

	7．水泥明沟（小）
	1800
	米
	135
	24.30
	0.7m宽*0.7m深C25预制混凝土板水泥明沟

	8．钢丝围护网
	1500
	米
	40
	6.00
	　

	9．采收包装场地凉棚
	300
	平方米
	500
	15.00
	现浇独立基础，150mm厚C20混凝土地面，钢管立柱，轻钢屋架，C型钢檩条，瓦楞彩钢板屋面

	二、生产设施
	286.10
	

	1．大棚
	40000
	平方米
	50
	200.00
	8米宽，40米长，参照GP-C832型大棚

	2．果树专用大棚
	6300
	平方米
	100
	63.00
	GP-L932

	3．滴水喷药系统
	2
	套
	100000
	20.00
	通过2套7.5kw高压水泵、1套排水泵进行排、灌作业。通过管径为Φ110UPVC主管道，经Φ63 PVC分管至Φ25毛管，给葡萄供水喷药

	4．电力配套系统
	1
	套
	31000
	3.10
	水泵房到冷库三相四线制电缆长240米，配套接线端子、水泥线杆等

	三、新品种引进
	20.00
	

	1．新品种引进示范
	100
	亩
	2000
	20.00
	引进黑色甜菜、东方之星、黄蜜等葡萄新品种种苗２万株

	四、农业项目费用
	34.00
	设计、管理、审价和不可预见费等

	合计
	506.36
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