附件3       嘉定区外冈镇第三牧场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市嘉定区农业委员会

	二
	建设单位
	嘉定区外冈镇第三牧场

	三
	建设地点
	嘉定区外冈镇葛隆村205号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	103.77
	
	
	
	

	1
	新建净道和污道水泥路
	1600
	m2
	19.20 
	
	
	
	7m*6m，13m*7.5m，12.6m*16m，9.1m*56m，8m*25m，150m*3m及零星场地。路基25cm厚，C25，15cm厚

	1-1
	净道
	1200
	m2
	14.40 
	
	
	
	300m×4 m

	1-2
	污道
	400
	m2
	4.80 
	
	
	
	200m×2 m

	2
	展示板
	1
	个
	1.00 
	
	
	
	　

	3
	大门口喷雾消毒设施
	1
	套
	9.15 
	
	
	
	　

	3-1
	车辆、人员感应式喷淋消毒
	1
	套
	3.00 
	
	
	
	感应式，自动喷雾机、管道、喷头

	3-2
	喷雾消毒棚
	45
	m2
	4.50 
	
	
	
	顶棚彩钢板，阳光板隔墙45m2


	3-3
	消毒池
	30
	m2
	1.65 
	
	
	
	车辆消毒池15.3*7.6*0.3、人员通道消毒池8*1.2m，瓷面，上下水

	4
	猪舍喷淋消毒设施
	1
	套
	17.00 
	
	
	
	各棚舍贯通

	5
	场内消毒池
	20
	m2
	1.10 
	
	
	
	进入粪污区、隔离区消毒池，上下水

	6
	消毒更衣室
	40
	m2
	5.60 
	
	
	
	男女各1。瓷砖地面、墙面，消毒灯、衣橱，电加热太阳能双用热水器、冲淋设备

	7
	兽医室、门卫室、档案室、药库改造
	120
	m2
	12.00 
	
	
	
	配备相应设备设施

	7-1
	兽医室
	30
	m2
	3.00 
	
	
	
	　

	7-2
	门卫室
	20
	m2
	2.00 
	
	
	
	　

	7-3
	档案室
	40
	m2
	4.00 
	
	
	
	　

	7-3
	药库
	30
	m2
	3.00 
	
	
	
	　

	8
	防疫隔离围墙
	380
	m
	11.40 
	
	
	
	新建180m，翻建200m.砖墙，高度2.5m

	9
	移动式消毒器
	4
	套
	2.00 
	
	
	
	含移动工具

	10
	新建隔离猪舍
	120
	m2
	10.20 
	
	
	
	4m*6m*5间，包括饲养设备、消毒设备

	11
	运动场防晒、保暖棚
	1260
	m2
	15.12 
	
	
	
	9条保育舍，每条56m*2.5m

	（二）
	生态环境建设
	
	
	78.36
	
	
	
	

	1
	重修雨污分流系统
	300
	m
	23.74 
	
	
	
	集雨水管、暗管、PVC管、窨井、挖土填方

	2
	遮雨式干粪堆积棚
	475
	m2
	30.88 
	
	
	
	35m*15m，顶棚彩钢板、柱砼，池为砼、防渗漏

	2-1
	南片
	225
	m2
	14.63 
	
	
	
	　

	2-2
	北片
	250
	m2
	16.25 
	
	
	
	　

	3
	重修集污下排管、窨井
	140
	m
	2.24 
	
	
	
	集污管、暗管、PVC管、窨井、挖土填方

	4
	售猪台、赶猪通道
	　
	　
	5.00 
	
	
	
	通道、地磅、升降码头、彩钢棚

	5
	保育舍地暖保温、控温改造
	350
	m2
	8.05 
	
	
	
	保育舍8#，9#，10#、11#改建为地暖饲养模式（长4.00*1.50*56间）

	6
	病死猪停尸房
	13
	m2
	1.95 
	
	
	
	相应的消毒、防疫设备

	7
	污水处理设备更新
	　
	　
	6.50 
	
	
	
	　

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	94.10 
	
	
	
	

	1
	湿帘风机
	8
	套
	8.00 
	
	
	
	破墙、电源、水源、安装等

	1-1
	公猪舍
	4
	套
	4.00 
	
	
	
	　

	1-2
	产房
	4
	套
	4.00 
	
	
	
	　

	2
	产房分隔单元
	200
	m2
	5.00 
	
	
	
	　

	3
	排风扇（猪舍内用）
	20
	套
	6.00 
	
	
	
	　

	4
	电子监控设备
	1
	套
	5.00 
	
	
	
	　

	4-1
	三星摄像头
	8
	套
	2.00 
	
	
	
	　

	4-2
	监控主机
	1
	套
	3.00 
	
	
	
	　

	5
	改建公猪舍
	270
	m2
	13.50 
	
	
	
	　

	6
	新建高架产仔床
	20
	套
	6.00 
	
	
	
	含地坪整理，漏空地板

	7
	新建单体保胎栏
	100
	套
	7.00 
	
	
	
	　

	8
	产房地暖保温系统
	100
	套
	6.00 
	
	
	
	含地坪整理，电源

	9
	保育舍地面保温、控温
	540
	套
	32.40 
	
	
	
	保温板、控温

	10
	人工授精采精室、精液处理室
	40
	m2
	3.20 
	
	
	
	　

	11
	人工授精配套处理设备
	1
	套
	2.00 
	
	
	
	显微镜、恒温冰箱、干燥箱、水浴锅等器材

	11-1
	无菌操作台
	1
	只
	0.80 
	
	
	
	SW-CJ-2FD

	11-2
	恒温冰箱
	1
	只
	0.40 
	
	
	
	101c-cj-2FD

	11-3
	干燥箱
	1
	只
	0.50 
	
	
	
	101C-1Y

	11-4
	显微镜
	1
	只
	0.30 
	
	
	
	XSP-02

	六
	合  计
	276.23
	82.6
	123.9
	69.73
	


附件3       新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设1 

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市松江区农业委员会

	二
	建设单位
	上海松江农业发展有限公司

	三
	建设地点
	松江区新浜镇新浜村4个点

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍防疫消毒隔离设施
	
	
	246.1
	
	
	
	　

	1
	猪舍土建
	4368
	m2
	127.9
	
	
	
	

	2
	猪舍钢结构
	4368
	m2
	95
	
	
	
	

	3
	防雀网
	600
	m2
	1.6
	
	
	
	

	4
	防疫围栏
	280
	m
	5.7
	
	
	
	高2 m

	5
	防疫沟
	1100
	m
	8.8
	
	
	
	宽4 m

	6
	走猪道铁栏及湿帘栏栅
	4
	项
	0.7
	
	
	
	长20 m

	7
	食槽
	560
	m
	5.6
	
	
	
	　

	8
	消毒池
	4
	个
	0.8
	
	
	
	3*3 m

	（二）
	生态环境设施
	
	
	66.74
	
	
	
	

	1
	环境控制器
	4
	台
	0.4
	
	
	
	　

	2
	电器控制箱
	4
	台
	1.1
	
	
	
	　

	3
	舍内外水、电及照明设施
	4
	套
	28.4
	
	
	
	含开户费

	4
	卷帘
	1032
	m2
	4.64
	
	
	
	　

	5
	集污水池
	240
	m3
	8
	
	
	
	　

	6
	储污水池及铺地膜、围栏
	4800
	m3
	15
	
	
	
	　

	7
	赶猪台、赶猪道
	4
	套
	6
	
	
	
	　

	8
	泥浆泵及配件
	8
	套
	3.2
	
	
	
	每场2套

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	36.36
	
	
	
	

	1
	料塔
	4
	套
	5
	
	
	
	青岛机械厂

	2
	50*风机
	16
	台
	3.6
	
	
	
	无锡菊花畜牧机械

	3
	36*风机
	4
	台
	0.8
	
	
	
	同上

	4
	侧墙进风窗
	48
	套
	0.9
	
	
	
	　

	5
	湿帘降温系统
	4
	套
	3.5
	
	
	
	江阴盛鑫

	6
	称重磅
	4
	台
	2.4
	
	
	
	电子磅

	7
	猪栏
	40
	栏
	16
	
	
	
	镀锌管焊接

	8
	漏粪塑钢地板
	320
	m2
	3.8
	
	
	
	　

	9
	料车
	4
	辆
	0.36
	
	
	
	　料塔配套

	六
	合  计
	349.2
	104.76
	157.14
	87.3
	


附件3       新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设2 

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市松江区农业委员会

	二
	建设单位
	上海松江农业发展有限公司

	三
	建设地点
	松江区新浜镇鲁星村（2个点）、香塘村、林建村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍防疫消毒隔离设施
	
	
	246.1
	
	
	
	　

	1
	猪舍土建
	4368
	m2
	127.9
	
	
	
	

	2
	猪舍钢结构
	4368
	m2
	95
	
	
	
	

	3
	防雀网
	600
	m2
	1.6
	
	
	
	　

	4
	防疫围栏
	280
	m
	5.7
	
	
	
	高2 m

	5
	防疫沟
	1100
	m
	8.8
	
	
	
	宽4 m

	6
	走猪道铁栏及湿帘栏栅
	4
	项
	0.7
	
	
	
	长20 m

	7
	食槽
	560
	m
	5.6
	
	
	
	　

	8
	消毒池
	4
	个
	0.8
	
	
	
	3*3 m

	（二）
	生态环境设施
	
	
	66.74
	
	
	
	

	1
	环境控制器
	4
	台
	0.4
	
	
	
	　

	2
	电器控制箱
	4
	台
	1.1
	
	
	
	　

	3
	舍内外水、电及照明设施
	4
	套
	28.4
	
	
	
	含开户费

	4
	卷帘
	1032
	m2
	4.64
	
	
	
	　

	5
	集污水池
	240
	m3
	8
	
	
	
	　

	6
	储污水池及铺地膜、围栏
	4800
	m3
	15
	
	
	
	　

	7
	赶猪台、赶猪道
	4
	套
	6
	
	
	
	　

	8
	泥浆泵及配件
	8
	套
	3.2
	
	
	
	每场2套

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	36.36
	
	
	
	　

	1
	料塔
	4
	套
	5
	
	
	
	青岛机械厂

	2
	50*风机
	16
	台
	3.6
	
	
	
	无锡菊花畜牧机械

	3
	36*风机
	4
	台
	0.8
	
	
	
	同上

	4
	侧墙进风窗
	48
	套
	0.9
	
	
	
	　

	5
	湿帘降温系统
	4
	套
	3.5
	
	
	
	江阴盛鑫

	6
	称重磅
	4
	台
	2.4
	
	
	
	电子磅

	7
	猪栏
	40
	栏
	16
	
	
	
	镀锌管焊接

	8
	漏粪塑钢地板
	320
	m2
	3.8
	
	
	
	　

	9
	料车
	4
	辆
	0.36
	
	
	
	　料塔配套

	六
	合  计
	349.2
	104.76
	157.14
	87.3
	


附件3       泖港、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市松江区农业委员会

	二
	建设单位
	上海松江农业发展有限公司

	三
	建设地点
	松江区泖港镇胡光村、曙光村（2个点）、小昆山镇永丰村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍及防疫消毒隔离设施
	
	
	246.1
	
	
	
	

	1
	猪舍土建
	4368
	m2
	127.9
	
	
	
	

	2
	猪舍钢结构
	4368
	m2
	95
	
	
	
	

	3
	防雀网
	600
	m2
	1.6
	
	
	
	　

	4
	防疫围栏
	280
	m
	5.7
	
	
	
	高2米

	5
	防疫沟
	1100
	m
	8.8
	
	
	
	宽4米

	6
	走猪道铁栏及湿帘栏栅
	4
	项
	0.7
	
	
	
	长20米

	7
	食槽
	560
	m
	5.6
	
	
	
	　

	8
	消毒池
	4
	个
	0.8
	
	
	
	3*3米

	（二）
	生态环境设施
	
	
	66.74
	
	
	
	

	1
	环境控制器
	4
	台
	0.4
	
	
	
	　

	2
	电器控制箱
	4
	台
	1.1
	
	
	
	　

	3
	舍内外水、电及照明设施
	4
	套
	28.4
	
	
	
	含开户费

	4
	卷帘
	1032
	m2
	4.64
	
	
	
	　

	5
	集污水池
	240
	m3
	8
	
	
	
	　

	6
	储污水池及铺地膜、围栏
	4800
	m3
	15
	
	
	
	　

	7
	赶猪台、赶猪道
	4
	套
	6
	
	
	
	　

	8
	泥浆泵及配件
	8
	套
	3.2
	
	
	
	每场2套

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	36.36
	
	
	
	

	1
	料塔
	4
	套
	5
	
	
	
	青岛机械厂

	2
	50*风机
	16
	台
	3.6
	
	
	
	无锡菊花畜牧机械

	3
	36*风机
	4
	台
	0.8
	
	
	
	同上

	4
	侧墙进风窗
	48
	套
	0.9
	
	
	
	　

	5
	湿帘降温系统
	4
	套
	3.5
	
	
	
	江阴盛鑫

	6
	称重磅
	4
	台
	2.4
	
	
	
	电子磅

	7
	猪栏
	40
	栏
	16
	
	
	
	镀锌管焊接

	8
	漏粪塑钢地板
	320
	m2
	3.8
	
	
	
	　

	9
	料车
	4
	辆
	0.36
	
	
	
	　料塔配套

	六
	合  计
	349.2
	104.76
	157.14
	87.3
	



附件3      叶榭、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设 

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市松江区农业委员会

	二
	建设单位
	上海松江农业发展有限公司

	三
	建设地点
	松江区叶榭镇四村村、同建村、小昆山镇洙桥村（2个点）

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍防疫消毒隔离设施
	
	
	246.1
	
	
	
	

	1
	猪舍土建
	4368
	m2
	127.9
	
	
	
	

	2
	猪舍钢结构
	4368
	m2
	95
	
	
	
	

	3
	防雀网
	600
	m2
	1.6
	
	
	
	　

	4
	防疫围栏
	280
	m
	5.7
	
	
	
	高2米

	5
	防疫沟
	1100
	m
	8.8
	
	
	
	宽4米

	6
	走猪道铁栏及湿帘栏栅
	4
	项
	0.7
	
	
	
	长20米

	7
	食槽
	560
	m
	5.6
	
	
	
	　

	8
	消毒池
	4
	个
	0.8
	
	
	
	3*3米

	（二）
	生态环境设施
	
	
	66.74
	
	
	
	

	1
	环境控制器
	4
	台
	0.4
	
	
	
	　

	2
	电器控制箱
	4
	台
	1.1
	
	
	
	　

	3
	舍内外水、电及照明设施
	4
	套
	28.4
	
	
	
	含开户费

	4
	卷帘
	1032
	m2
	4.64
	
	
	
	　

	5
	集污水池
	240
	m3
	8
	
	
	
	　

	6
	储污水池及铺地膜、围栏
	4800
	m3
	15
	
	
	
	　

	7
	赶猪台、赶猪道
	4
	套
	6
	
	
	
	　

	8
	泥浆泵及配件
	8
	套
	3.2
	
	
	
	每场2套

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	36.36
	
	
	
	

	1
	料塔
	4
	套
	5
	
	
	
	青岛机械厂

	2
	50*风机
	16
	台
	3.6
	
	
	
	无锡菊花畜牧机械

	3
	36*风机
	4
	台
	0.8
	
	
	
	同上

	4
	侧墙进风窗
	48
	套
	0.9
	
	
	
	　

	5
	湿帘降温系统
	4
	套
	3.5
	
	
	
	江阴盛鑫

	6
	称重磅
	4
	台
	2.4
	
	
	
	电子磅

	7
	猪栏
	40
	栏
	16
	
	
	
	镀锌管焊接

	8
	漏粪塑钢地板
	320
	m2
	3.8
	
	
	
	　

	9
	料车
	4
	辆
	0.36
	
	
	
	　料塔配套

	六
	合  计
	349.2
	104.76
	157.14
	87.3
	


附件3      上海青村蛋鸡场标准化生态养殖基地建设

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海青村蛋鸡场

	三
	建设地点
	奉贤区青村镇钱忠村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍防疫消毒隔离设施
	
	
	57.44
	
	
	
	

	1
	全封闭隔离围墙
	500
	ｍ
	22.50
	
	
	
	高度2.3ｍ

	2
	生产区消毒池
	1
	只
	4.50
	
	
	
	深度0.4ｍ

（3.5ｍ×4ｍ）

	3
	车辆喷淋消毒设施
	1
	套
	7.50
	
	
	
	钢架彩钢板

	4
	污道出口消毒池
	1
	只
	3.28
	
	
	
	深度0.4ｍ

（2.5ｍ×3ｍ）

	5
	消毒通道
	56 
	ｍ２
	6.16
	
	
	
	4（3.5mx4m）间

	6
	防鼠防鸟设施（钢丝网）
	8
	套
	12.00
	
	
	
	240个窗及平顶

	7
	场区展示牌
	1
	块
	1.50
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	57.75
	
	
	
	

	1
	干粪大棚
	180
	ｍ２
	7.20
	
	
	
	彩钢结构

10ｍx18ｍ

	2
	雨污分离设施（水泥明沟）
	600
	ｍ
	4.80
	
	
	
	200￠mm PV管

	3
	净道
	300
	ｍ
	12.00
	
	
	
	宽3.5ｍ

	4
	污道
	350
	ｍ
	8.75
	
	
	
	宽2.5ｍ

	5
	病死鸡无害化处理间
	20 
	ｍ２
	3.00
	
	
	
	1（4mx5m）间

	6
	自动清粪设备
	8
	套
	22.00
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	169.28
	
	
	
	

	1
	新增蛋鸡笼养设备
	520
	组
	62.40
	
	
	
	

	2
	蛋鸡舍降温风机
	24
	台
	8.88
	
	
	
	

	3
	蛋鸡舍降温湿帘改造
	8
	套
	24.00
	
	
	
	

	4
	蛋鸡舍自动喷淋消毒设备
	8
	套
	8.00
	
	
	
	

	5
	自动喂料设备
	8
	套
	56.00
	
	
	
	

	6
	监控系统装置
	1
	套
	10.00
	
	
	
	投影仪、探头、接收器等

	六
	合  计
	284.47
	138.645
	74.655
	71.17
	


附件3 上海华翔牲畜养殖专业合作社（基地场）标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海华翔牲畜养殖专业合作社

	三
	建设地点
	奉贤区金汇镇资福村吴窑11组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	67.9
	
	
	
	

	1
	隔离围墙
	200
	m
	3.6
	
	
	
	高2m

	2
	改造防疫河
	220
	m
	11
	
	
	
	清淤

	3
	大门喷淋消毒设施
	1
	套
	6.8
	
	
	
	

	4
	大型喷雾消毒器
	2
	台
	6.4
	
	
	
	1450-200/15FTS

	5
	中型喷雾消毒器
	2
	台
	2.1
	
	
	
	29011

	6
	隔离羊舍
	200
	m2
	7
	
	
	
	20m×10 m

	7
	净道
	228
	m
	9.6
	
	
	
	宽3.5 m

	8
	污道
	180
	m
	4.5
	
	
	
	宽2.5 m

	9
	停尸房
	17.5
	m2
	2.5
	
	
	
	

	10
	兽医室
	50
	m2
	3.75
	
	
	
	

	11
	人员更衣室
	56
	m2
	4.2
	
	
	
	

	12
	消毒通道
	95
	m2
	0.95
	
	
	
	

	13
	场区展示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	

	14
	场内分隔围栏
	200
	m
	4
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	130
	
	
	
	

	1
	污水三级沉淀池
	360
	m3
	18
	
	
	
	深2 m

	2
	雨污分离排放系统
	1200
	M
	12
	
	
	
	

	3
	羊粪堆棚
	578
	m2
	23.1
	
	
	
	

	4
	羊舍自动刮粪设备
	6
	套
	7.2
	
	
	
	

	5
	自卸式运粪车
	1
	辆
	7.5
	
	
	
	

	6
	铲车
	1
	台
	15.5
	
	
	
	

	7
	拖车
	1
	辆
	3
	
	
	
	

	8
	干草堆棚
	522
	m2
	20.9
	
	
	
	

	9
	青贮窑2只
	400
	m2
	8.8
	
	
	
	60×5×2

	10
	青贮窑附属场地
	1167
	m2
	14
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	92.5
	
	
	
	

	1
	羊舍自动饲水系统
	6
	套
	9
	
	
	
	水管、水龙头、自动吸水嘴等

	2
	羊舍内高床设施
	3500
	m2
	35
	
	
	
	竹木结构

	3
	产房羔羊保暖设施
	680
	m2
	20.4
	
	
	
	

	4
	人工授精室及设备
	40
	m2
	3
	
	
	
	

	5
	人工授精设备
	1
	套
	1.6
	
	
	
	

	6
	青贮切割机
	2
	台
	3
	
	
	
	

	7
	TMR设备
	1
	套
	7.5
	
	
	
	

	8
	颗料饲料机
	1
	台
	4
	
	
	
	

	9
	监控设备
	9
	套
	9
	
	
	
	包括摄像头、投影仪、接收器等

	六
	合  计
	290.4
	141.57
	76.23
	72.6
	


附件3     上海梨园草鸡养殖专业合作社基地场标准化生态建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海市奉贤区庄行镇草鸡养殖专业合作社

	三
	建设地点
	奉贤区庄行镇潘垫村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	48.02
	
	
	
	

	1
	围墙
	300
	m
	8.4
	
	
	
	高2.2 m

	2
	防疫隔离网
	580
	m
	11.6
	
	
	
	高2.2 m 

铁丝网

	3
	大门车辆喷淋设施
	1
	套
	6.8
	
	
	
	

	4
	自动喷雾消毒器
	2
	台
	4
	
	
	
	

	5
	防鼠防鸟设施
	7
	套
	3.5
	
	
	
	塑料格网

	6
	更衣室两个
	66.5
	m2
	5.32
	
	
	
	

	7
	区位展示牌
	1
	套
	1.5
	
	
	
	

	8
	解剖、疾病检测室
	60
	m2
	4.8
	
	
	
	

	9
	病死鸡停尸房
	30
	m2
	2.1
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	156.08
	
	
	
	

	1
	净道
	150
	m
	5.4
	
	
	
	宽3 m

	2
	污道
	352
	m
	5.28
	
	
	
	宽1.5 m

	3
	鸡粪装运车、铲车、鸡粪包装设备
	1
	组
	16
	
	
	
	九马自卸农用车1辆：7万；铲车（装载机）1辆，型号CF25：3万,打包机等

	4
	屋面改造
	4500
	m2
	99
	
	
	
	

	5
	改建干粪棚
	600
	m2
	24
	
	
	
	四面砖墙，彩钢环顶

	6
	排水沟
	800
	m
	6.4
	
	
	
	宽60cm，高50 cm，底宽25 cm

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	87.9
	
	
	
	

	1
	育雏舍恒温设施
	2
	套
	13.6
	
	
	
	水循环散热器

	2
	层叠式育雏笼
	40
	套
	7.8
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	3
	阶梯式育雏笼
	54
	组
	5.4
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	4
	更新三层阶梯式鸡笼
	120
	组
	12.64
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	5
	更新两层阶梯式鸡笼
	120
	组
	8.76
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	6
	自动喂料设备
	4
	套
	12.8
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	7
	自动清粪设备
	5
	套
	6.5
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	8
	纵向通风风机
	22
	台
	4.4
	
	
	
	亭林畜牧机械厂

	9
	湿帘
	200
	m2
	8
	
	
	
	

	10
	监控系统
	1
	套
	8
	
	
	
	包括投影仪、接收器、电脑等

	六
	合  计
	292
	142.35
	76.65
	73
	


附件3     奉贤县柘林镇第一养鸡场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	奉贤县柘林镇第一养鸡场

	三
	建设地点
	奉贤区柘林镇渔业村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	54.3
	
	
	
	

	1
	喷淋消毒设施
	1
	套
	5.4
	
	
	
	高压泵带16个喷淋头

	2
	展示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	2m x 1.5m

	3
	消毒池（大门、养殖区进口、出口各一个）
	72
	m2
	2
	
	
	
	6m x 4m x 0.5m x 3只

	4
	污道
	435
	m
	12
	
	
	
	宽3m 长435m

	5
	防疫隔离墙
	600
	m
	18
	
	
	
	高2.8m

	6
	净道
	143
	m
	7
	
	
	
	宽4.2m 长143m

	7
	兽医室
	30
	m2
	1.2
	
	
	
	改建

	8
	更衣室
	40
	m2
	3.6
	
	
	
	

	9
	停尸房
	40
	m2
	3.6
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	32．3
	
	
	
	

	1
	干鸡粪大棚（封闭）
	400
	m2
	22
	
	
	
	墙体2m砖结构内用不锈钢包衬，以上用彩钢板结构

	2
	污水管道
	850
	m
	6.8
	
	
	
	用300mm波纹管加阴井

	3
	污水处理池
	70.4
	m³
	3.5
	
	
	
	宽4m，长8m，深2.2m

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	199.4
	
	
	
	

	1
	三层笼养设施
	720
	组
	144.6
	
	
	
	9TLB-396

	2
	自动喂料装置
	9
	组
	22.5
	
	
	
	ZDWL-3

	3
	风机
	36
	台
	10.8
	
	
	
	FJ-1400

	4
	湿帘
	200
	㎡
	8.5
	
	
	
	SL-150

	5
	鸡粪推车
	8
	辆
	 1
	
	
	
	自制

	6
	监控系统
	1
	套
	12
	
	
	
	包括投影仪、12只探头、接收器等

	六
	合  计
	286
	139.425
	75.075
	71.5
	


附件3    上海宝张湖羊养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海宝张湖羊养殖专业合作社

	三
	建设地点
	奉贤区庄行镇张塘村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	86.1
	
	
	
	

	1
	防疫隔离墙
	900
	米
	27
	
	
	
	高2.2m

	2
	大门喷淋设施及消毒池
	30
	m2
	7
	
	
	
	宽4m*长7.5m

	3
	场区指示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	

	4
	移动式消毒器
	3
	台
	9.6
	
	
	
	1450-200/15fts

	5
	生产区消毒更衣室
	50
	m2
	4
	
	
	
	

	6
	停尸房
	20
	m2
	2
	
	
	
	

	7
	淋浴热水器及淋浴房
	40
	m2
	5
	
	
	
	

	8
	场内净道
	1500
	米
	18
	
	
	
	2m宽

	9
	场内污道
	1200
	米
	12
	
	
	
	1.5m宽

	（二）
	生态环境设施
	
	
	148
	
	
	
	

	1
	羊粪堆棚
	500
	m2
	20
	
	
	
	

	2
	新建尿液储存池
	400
	m3
	20
	
	
	
	无渗漏

	3
	自卸式运粪车
	1
	辆
	7.5
	
	
	
	

	4
	清粪铲车
	1
	台
	15.5
	
	
	
	龙工牌3吨

	5
	羊舍自动刮粪设备
	8
	套
	9.6
	
	
	
	自制

	6
	屋面改造
	2000
	m2
	60
	
	
	
	

	7
	青贮窑
	400
	m2
	8.8
	
	
	
	

	8
	青贮窑附属场地
	550
	m2
	6.6
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	101.9
	
	
	
	

	1
	羊舍自动饮水系统
	1200
	m
	8.4
	
	
	
	水管、水龙头、自动吸水嘴等

	2
	棚舍内高床设施
	3500
	m2
	35
	
	
	
	竹木结构

	3
	羊舍排风降温系统
	2500
	m2
	18
	
	
	
	16台风机

	4
	羔羊代乳料制粒机
	1
	台
	5
	
	
	
	4机青浦产

	5
	新型揉搓青贮切机
	2
	台
	6
	
	
	
	山东产

	6
	人工受精室
	40
	m2
	3
	
	
	
	

	7
	人工受精设备
	1
	套
	1.9
	
	
	
	

	8
	配电房
	23
	m2
	4.6
	
	
	
	

	9
	监控系统
	1
	套
	20
	
	
	
	包括摄像头、投影仪、接收器等

	六
	合  计
	336
	163.8
	88.2
	84
	


附件3     上海市奉贤区钱桥东方牧场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海市奉贤区钱桥东方牧场

	三
	建设地点
	奉贤区青村镇申隆一村

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	68.34
	
	
	
	

	1
	防疫隔离围墙
	1600
	m
	48
	
	
	
	高2.5m

	2
	脏道
	500
	m
	3
	
	
	
	1.5*0.1

	3
	净道
	620
	m
	7.44
	
	
	
	2.5*0.2

	4
	大门喷淋消毒设施
	1
	套
	6.8
	
	
	
	

	5
	展示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	

	6
	建病死猪无害化处理集中房
	20
	m2
	1
	
	
	
	

	7
	外来人员更衣室
	12
	m2
	0.6
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	205.21
	
	
	
	

	1
	污水达标排放设施
	1
	套
	120
	
	
	
	上海承大环保科技有限公司

	2
	雨污分离
	7345
	m2
	14.69
	
	
	
	

	3
	干粪棚
	400
	m2
	16
	
	
	
	砖瓦结构

	4
	屋面改造
	7645
	m2
	54.52
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	56.45
	
	
	
	

	1
	产床
	120
	套
	36
	
	
	
	常规

	2
	保胎栏
	130
	套
	5.2
	
	
	
	自制

	3
	风机
	32
	只
	6.4
	
	
	
	轴流通风机、型号：XM—50

	4
	湿帘
	200
	m2
	6.4
	
	
	
	

	5
	监控设施
	1
	套
	2.45
	
	
	
	投影仪、探头、接收器等

	六
	合  计
	330
	160.875
	86.625
	82.5
	


附件3   上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社（二期）标准化生态养殖基地建设

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社

	三
	建设地点
	奉贤区四团镇长堰村四组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	10.7
	
	
	
	

	1
	更衣室
	80
	m2
	3.2
	
	
	
	

	2
	消毒通道
	40
	m2
	2
	
	
	
	

	3
	焚烧房
	40
	m2
	3
	
	
	
	JW-39型包括焚烧炉

	4
	移动式消毒器
	3
	台
	1.5
	
	
	
	1.5CC5×7型

	5
	高压消毒泵
	2
	台
	1
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	72
	
	
	
	

	1
	鸡粪处理房
	1600
	m2
	60
	
	
	
	FD-4型包括鸡粪翻倒机

	2
	防雀网
	2000
	m2
	12
	
	
	
	不锈钢丝网

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	242．1
	
	
	
	

	1
	风机
	52
	台
	15.6
	
	
	
	9FJS系列

	2
	鸡舍内水管等配件
	2000
	m
	10
	
	
	
	PN2.5MPa

	3
	鸡舍内喷头等配件
	1500
	只
	10
	
	
	
	SD-四向喷头

	4
	4例4阶梯鸡笼、饮水器、食槽、自动喂料、机械清粪、集蛋槽
	580
	组
	116
	
	
	
	9TLD-4128喂料机系列

KF-4列喂料机系列

	5
	湿帘
	500
	m2
	15
	
	
	
	9FLS-790型

	6
	抽水泵水管
	350
	m
	1
	
	
	
	QD×1.5-33-0.8型

	7
	蛋箱消毒池2只
	100
	m3
	7.5
	
	
	
	

	8
	塑料垫仓板
	1000
	m2
	15
	
	
	
	D4-1012-5

	9
	饲料粉碎颗粒机
	
	
	22
	
	
	
	上海金人机械厂

BPL60型

	10
	监控设备
	1
	套
	30
	
	
	
	包括投影、电视、探头、电脑等

	六
	合  计
	324.8
	158.34
	85.26
	81.2
	


附件3         奉贤区桂龙牧场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	奉贤区桂龙牧场

	三
	建设地点
	奉贤区奉城镇二桥村七组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	39.8
	
	
	
	

	1
	猪场防疫隔离围墙
	400
	m
	12
	
	
	
	高2.3m

	2
	场内脏道净道
	400
	m
	2
	
	
	
	宽2m

	3
	病死猪无害化处理集中房
	20
	m2
	1
	
	
	
	

	4
	室外移动式消毒器
	6
	台
	3
	
	
	
	神龙牌368型

	5
	生产区消毒池
	40
	m2
	0.5
	
	
	
	

	6
	更衣消毒室
	40
	m2
	2.8
	
	
	
	

	7
	隔离猪舍
	200
	m2
	10
	
	
	
	

	8
	展示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	

	9
	兽医室
	70
	m2
	4.9
	
	
	
	

	10
	药库
	30
	m2
	2.1
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	126.4
	
	
	
	

	1
	干粪棚
	200
	m2
	10
	
	
	
	砖瓦结构

	2
	粪尿水集中池
	180
	m3
	7.2
	
	
	
	

	3
	厌氧池
	400
	m3
	20
	
	
	
	

	4
	屋面改造
	4100
	m2
	82
	
	
	
	

	5
	安装地下雨污水管
	350
	m
	4
	
	
	
	波纹管50型

	6
	水泵
	3
	只
	0.9
	
	
	
	3000瓦

	7
	电器控制柜等
	1
	套
	2.3
	
	
	
	自制

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	109
	
	
	
	

	1
	漏粪板铸铁板
	1500
	m2
	45
	
	
	
	

	2
	产床
	68
	套
	17
	
	
	
	1800*2200

	3
	保胎栏
	280
	套
	14
	
	
	
	自制

	4
	湿帘
	200
	m2
	10
	
	
	
	

	5
	风机
	25
	台
	7.5
	
	
	
	9FJ轴流风机50型

	6
	地暧
	150
	m2
	7.5
	
	
	
	自制

	7
	固液分离器　
	1
	台
	5
	
	
	
	SHFLC-ZXRJ-20型

	8
	监控系统
	1
	套
	3
	
	
	
	显示屏探头接收器等

	六
	合  计
	275.2
	134.16
	72.24
	68.8
	


附件3 上海青苑生猪养殖专业合作社基地场畜牧标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海青苑生猪养殖专业合作社

	三
	建设地点
	奉贤区青村镇朱店村四组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	25.8
	
	
	
	

	1
	兽医室
	100
	m2
	8
	
	
	
	

	2
	兽药房
	100
	m2
	8
	
	
	
	

	3
	净污道
	500
	m
	6.5
	
	
	
	宽1.5米

	4
	停尸房
	20
	m2
	1.2
	
	
	
	

	5
	后门消毒室
	20
	m2
	1.6
	
	
	
	

	6
	后门消毒池
	10
	m2
	0.5
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	97
	
	
	
	

	1
	屋面改造
	4000
	m2
	70
	
	
	
	

	2
	污水管道
	500
	m
	7
	
	
	
	

	3
	污水氧化塘
	600
	m3
	20
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	236
	
	
	
	

	1
	母猪高床成套产架
	100
	套
	38
	
	
	
	

	2
	育肥猪高床设施
	200
	套
	60
	
	
	
	

	3
	母猪保胎架（自制）
	400
	套
	32
	
	
	
	

	4
	小保育高床设备
	200
	套
	55
	
	
	
	

	5
	湿帘
	60
	m2
	3
	
	
	
	

	6
	风机
	40
	只
	10
	
	
	
	

	7
	监控系统
	1
	套
	38
	
	
	
	包括投影仪、接收器、25只探头等

	六
	合  计
	358.8
	174.85
	94.15
	89.8
	


附件3  上海威原农业科技有限公司良种猪场畜牧标准化养殖基地建设项目

建设计划表

	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海威原农业科技有限公司良种猪场

	三
	建设地点
	奉贤区青村镇和中村4组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	33.74
	
	
	
	

	1
	大门自动喷淋系统
	1
	套
	7
	
	
	
	长8m*宽5m

	2
	生产区消毒池
	24
	m2
	0.3
	
	
	
	2只消毒池长4m*宽3m

	3
	消毒室
	48
	m2
	1.92
	
	
	
	长8m*宽6m

	4
	更衣室
	48
	m2
	1.92
	
	
	
	长8m*宽6m

	5
	新建猪场围墙
	500
	m
	15
	
	
	
	高2.3m

	6
	净道
	100
	m
	3.6
	
	
	
	长100m*宽3m

	7
	污道
	200
	m
	2.4
	
	
	
	长100m*宽1.2m

	8
	展示牌
	1
	块
	1.6
	
	
	
	

	（二）
	生态环境建设
	
	
	186.66
	
	
	
	

	1
	沼气成套设施
	400
	m3
	20
	
	
	
	嘉兴市吉源环境工程有限公司

	2
	沼气配套设备
	1
	套
	4
	
	
	
	嘉兴市吉源环境工程有限公司

	3
	干粪棚
	200
	m2
	8
	
	
	
	砖瓦结构

	4
	干粪后处理温室大棚
	5400
	m2
	15.66
	
	
	
	塑料钢管大棚

	5
	猪舍屋面改造


	6950
	m2
	139
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	134
	
	
	
	

	1
	育肥猪高床漏粪板
	2160
	m2
	54
	
	
	
	

	2
	育肥猪舍白铁管围栏
	4000
	m2
	60
	
	
	
	

	3
	监视系统
	1
	套
	20
	
	
	
	包括探头，投影仪、接收器等

	六
	合  计
	354.4
	172.77
	93.03
	88.6
	


附件3       上海五四珍禽养殖基地标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海五四珍禽养殖基地

	三
	建设地点
	奉贤区四团镇五四村七古143号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	82.56
	
	
	
	

	1
	封闭式围墙
	580
	ｍ
	26.10
	
	
	
	高度2.3ｍ

	2
	场内区域分隔围栏
	100
	m
	2.00
	
	
	
	高度2ｍ

	3
	生产区入口消毒池
	1
	只
	4.00
	
	
	
	3.5ｍ×4ｍx0.4ｍ

	4
	车辆消毒喷淋设施
	1
	套
	6.85
	
	
	
	钢管彩钢板

	5
	人员更衣室
	56
	m2
	6.16
	
	
	
	4间（3.5mx4m）

	6
	净道
	400
	ｍ
	12.00
	
	
	
	宽3.5ｍ

	7
	污道
	350
	ｍ
	8.75
	
	
	
	宽2.5ｍ

	8
	病死鸡无害化处理间
	20
	m2
	4.40
	
	
	
	1（4mx5m）

	9
	防鼠、防鸟、防逃设施
	12
	组
	10.8
	
	
	
	288个窗户钢丝网

	10
	场区展示牌
	1
	块
	1.50
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	63.10
	
	
	
	

	1
	干粪堆棚
	250
	m2
	8.50
	
	
	
	20×12.5彩钢板高3m

	2
	兽医室扩建
	40
	m2
	8.00
	
	
	
	2间（4ｍ×5ｍ）

	3
	冰箱、消毒锅、干燥箱等
	1
	套
	2.20
	
	
	
	

	4
	自动清粪系统
	6
	套
	15.00
	
	
	
	

	5
	污水三级沉淀处理池
	84
	m3
	7.65
	
	
	
	8m×3m×3.5m

	6
	雨污分离设施
	1200
	ｍ
	12.00
	
	
	
	水泥明沟

	7
	雨水收集排放管道（地下埋管）
	650
	ｍ
	9.75
	
	
	
	400￠m m水泥管

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	141.94
	
	
	
	

	1
	新增种禽阶梯式笼养设施
	172
	组
	20.64
	
	
	
	3层

	2
	新增种禽叠层式笼养设施
	172
	组
	20.64
	
	
	
	3层

	3
	种鸡舍风机安装
	24
	台
	8.88
	
	
	
	

	4
	种鸡舍湿帘安装
	8
	套
	32.00
	
	
	
	

	5
	育雏舍保温设施及安装
	900
	m2
	10.80
	
	
	
	3组

	6
	种蛋库改造及恒温恒湿设备
	28
	m2
	5.04
	
	
	
	立式空调

	8
	新增孵化机设备
	8
	套
	33.94
	
	
	
	

	9
	监控系统
	1
	套
	10.00
	
	
	
	包括投影仪、探头及接收器等

	六
	合  计
	287.6
	140.205
	75.495
	71.9
	


附件3     上海天羽鸽业有限公司畜牧标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市奉贤区农业委员会

	二
	建设单位
	上海天羽鸽业有限公司

	三
	建设地点
	奉贤区奉城镇盘灶村洪庙农业园区3号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	54.96
	
	
	
	

	1
	大门（车）

喷淋消毒池
	1
	组
	6.8
	
	
	
	不锈钢大门、消毒池8M*3M、喷淋、门卫

	2
	饲养区消毒池

      
	9
	m2
	1.2
	
	
	
	不锈钢移门带消毒1只3m*3m

	3
	紫外线消毒室

更衣室、消毒通道
	32
	m2
	4
	
	
	
	包括内配设施

	4
	兽医室、
	32
	m2
	2.56
	
	
	
	

	5
	解剖室
	32
	m2
	2.56
	
	
	
	

	6
	防疫隔离围墙
	420
	m
	13.44
	
	
	
	高2.5m

	7
	焚尸炉
	12
	m2
	1.7
	
	
	
	包括焚尸灶

（自建）

	8
	净道
	1100
	 m2
	13.2
	
	
	
	110*10m厚30cm

	9
	污道
	800
	 m2
	8
	
	
	
	400*2m、厚20cm

	10
	展示牌
	1
	块
	1.5
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	189.04
	
	
	
	

	1
	干粪堆放棚
	200
	m2
	8
	
	
	
	砖瓦及彩钢板

	2
	下水道(污水)
	70
	m
	0.84
	
	
	
	

	3
	下水道(雨水)
	600
	m
	7.2
	
	
	
	

	4
	防鼠、防鸟、防冻、

隔热、设施
	11500
	m2
	173
	
	
	
	外墙四周采用50夹芯板、铝合金推拉窗加网夹芯板屋面

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	66
	
	
	
	

	1
	自动供水系统                    
	30
	组
	21
	
	
	
	包括皮管、龙头等自行安装

	2
	四列三层组合笼具
	2000
	组
	40
	
	
	
	包括食槽、蛋屋、隔粪板

	3
	监控系统
	1
	套
	5
	
	
	
	含主控房、电脑、视频等

	六
	合  计
	310
	151.125
	81.375
	77.5
	


附件3         金山区宏欣奶牛场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市金山区农业委员会

	二
	建设单位
	金山区宏欣奶牛场

	三
	建设地点
	上海市金山区金山卫镇秦弯路1578号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	83.88 
	
	
	
	

	1
	新建大门口消毒池
	30
	m2
	6.00 
	
	
	
	6*5*0.5m，喷淋消毒池

	2
	进入生产区消毒池
	30
	m2
	2.55 
	
	
	
	　

	3
	新建门卫室
	24
	m2
	2.16 
	
	
	
	1间，4*6m，新建，砖瓦结构

	4
	新建更衣室
	48
	m2
	5.28 
	
	
	
	2间，4*6m，砖瓦结构，瓷砖贴墙，消毒器具

	5
	兽医室、技术档案室、药品贮存室、监视室
	96
	m2
	8.84 
	
	
	
	4间，6*4m，新建，砖瓦结构

	6
	基地总体规划展示牌
	1
	座
	1.00 
	
	
	
	　

	7
	移动式喷雾消毒器
	2
	台
	1.60 
	
	
	
	　

	8
	隔离牛舍
	120
	m2
	8.40 
	
	
	
	12*10m，新建

	9
	牧场周边围墙
	550
	m
	19.25 
	
	
	
	550*2.5m，其中160m翻建

	10
	隔离栅栏
	200
	m
	2.20 
	
	
	
	在生活区和生产区、粪污区之间设置隔离围栏，新建

	11
	新建场内净道
	900
	m2
	11.25 
	
	
	
	道路180*5*0.20m，道渣厚0.5m，砼

	12
	新建场内水泥地坪场地
	940
	m2
	11.75 
	
	
	
	25*10*0.2m，30*10*0.2m，23*17*0.2m，道渣，砼

	13
	翻建场内污道
	360
	m2
	3.60 
	
	
	
	45*8*0.15m，道渣，砼

	（二）
	生态环境建设
	
	
	147.52 
	
	
	
	

	1
	重排污水管道
	200
	m
	4.00 
	
	
	
	PVC管、窨井、挖土填方

	2
	雨水分流系统
	500
	m
	10.00 
	
	
	
	明渠、水泥预浇板

	3
	新建遮雨式牛粪堆积池
	576
	m2
	34.64 
	
	
	
	48*12m，顶棚夹心彩钢板、柱砼，池为砼、防渗漏

	4
	新建干草棚
	1440
	m2
	57.60 
	
	
	
	84*12m，36*12m，砼地坪，钢架夹心板

	5
	新建玉米青贮池
	1270
	m3
	41.28 
	
	
	
	36*6*2.5m，2个，15*5*2.5m，1 个，砼防渗漏

	（三）
	饲养新技术应用
	　
	　
	87.00 
	
	　
	
	

	1
	直冷式冷缸
	1
	套
	9.00 
	
	
	
	上海乳品机械厂，5吨带奶泵系统

	2
	更新管道式挤奶机
	1
	套
	23.00 
	
	
	
	基伊埃韦斯伐利亚9JGD-6

	3
	TMR全混合日粮机械
	1
	套
	20.00 
	
	
	
	SLSJ-5.0，沈阳瑞海。带饲料输入系统及配件

	4
	排风扇
	10
	只
	20.00 
	
	
	
	赛可龙风机，变频、抗腐蚀

	5
	视频监控管理系统
	1
	套
	15.00 
	
	
	
	多频彩色可调焦24头，显示屏40吋2台，具记忆刻录功能

	六
	合  计
	318.4
	155.22
	83.58
	79.6
	


附件3        金山区新农兴欣猪场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市金山区农业委员会

	二
	建设单位
	金山区新农兴欣猪场

	三
	建设地点
	金山区朱泾镇新农幸福村3组

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	60.69 
	
	
	
	

	1
	展示板
	1
	个
	1.25 
	
	
	
	　

	2
	新建西门进出车辆消毒棚、消毒池
	1
	套
	8.00 
	
	
	
	6*3.5*0.5m，新建消毒池，砼、钢筋底。新建环型顶棚、自动喷雾消毒系统

	3
	新建北门车辆消毒池
	30
	m2
	3.00 
	
	
	
	6*5*0.5m

	4
	进入场区消毒通道、消毒池
	4
	m2
	1.00 
	
	
	
	4.0*1.0*0.3，人员通道感应式喷雾消毒，墙面瓷砖，新建

	5
	进入生产区、隔离区消毒池
	8
	m2
	0.64 
	
	
	
	4个消毒池

	6
	兽医室、门卫室、档案室、药库改造
	100
	m2
	10.00 
	
	
	
	4间。档案橱、药品橱等

	7
	新建消毒更衣室
	64
	m2
	7.68 
	
	
	
	男女各2间。瓷砖地面、半墙面，更衣橱、消毒灯橱。电加热太阳能双用热水器、冲淋设备

	8
	新建隔离网
	150
	m
	2.63 
	
	
	
	镀塑网，基座高0.5m砖混

	9
	移动式消毒器
	3
	套
	2.40 
	
	
	
	　

	10
	隔离猪舍
	136
	m2
	11.56 
	
	
	
	8.5*4m

	11
	出猪通道
	30
	m
	2.55 
	
	
	
	　

	12
	新建场内净道
	416
	m2
	4.99 
	
	
	
	160*2.6m，砼、道渣

	13
	新建场内污道
	416
	m2
	4.99 
	
	
	
	160*2.6m，砼、道渣

	（二）
	生态环境设施
	
	
	115.12 
	
	
	
	

	1
	重排雨水收集系统
	600
	m
	12.00 
	
	
	
	集雨水管、排水暗管、PVC管、窨井、挖土填方

	2
	重排污水收集系统
	400
	m
	8.00 
	
	
	
	集雨水管、排水暗管、PVC管、窨井、挖土填方

	3
	改建遮雨式干粪堆积棚
	102
	m2
	6.12 
	
	
	
	6*17m，顶棚彩钢板、柱砼，池为砼、防渗漏

	4
	新建停死房
	25
	m2
	2.75 
	
	
	
	相应的消毒、防疫系统

	5
	集污池
	67.5
	m3
	6.75 
	
	
	
	6*4.5*2.5m，砼，防渗漏，地下1.5m，地上1m

	6
	三级发酵池、循环池
	675
	m3
	67.50 
	
	
	
	60*4.5*2.5m，楼板盖面，砼，防渗漏，地下1.5m，地上1m

	7
	污水提升泵
	2
	台
	2.00 
	
	
	
	线路、配件

	8
	污水固液分离机
	1
	台
	10.00 
	
	
	
	型号HM-1000-2000，浙江明江

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	136.19 
	
	
	
	

	1
	湿帘风机降温系统
	12
	套
	12.00 
	
	
	
	水帘、风机、电源等

	2
	罗仑换气风扇
	20
	只
	2.00 
	
	
	
	　

	3
	保育仔猪圆盘食槽
	35
	只
	7.00 
	
	
	
	铸铁或不锈钢

	4
	改建保育舍地热板加温
	370
	m2
	18.50 
	
	
	
	自动控温，电源、自动控温仪，35间，3*3.5m

	5
	新建保育舍铸铁漏空地板
	150
	m2
	9.00 
	
	
	
	带支架

	6
	新建保育舍地热板加温
	300
	m2
	13.65 
	
	
	
	自动控温，电源、自动控温仪，棚舍总面积600m2

	7
	更新添置高架产仔床
	90
	套
	28.80 
	
	
	
	已使用10年需更新

	8
	更新添置产仔舍仔猪保温系统
	90
	套
	3.14 
	
	
	
	已使用10年需更新、电源、保温板、保温箱

	9
	更新添置单体保胎栏
	220
	套
	33.00 
	
	
	
	已使用10年需更新

	10
	人工授精采精室
	20
	m2
	1.70 
	
	
	
	　

	11
	人工授精精液处理室
	20
	m2
	2.40 
	
	
	
	地面、半墙面、台面瓷砖，水电

	12
	人工授精配套处理设备
	1
	套
	5.00 
	
	
	
	显微镜、17℃低温冰箱、水浴锅、双蒸水发生器、精子密度仪等，拟采购东晋公司产品

	六
	合  计
	312
	152.1
	81.9
	78
	


附件3       上海成微养殖有限公司标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市金山区农业委员会

	二
	建设单位
	上海成微养殖有限公司

	三
	建设地点
	金山区金山卫镇卫通村1组8800号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	94.84
	
	
	
	

	1
	基地总体规划展示牌
	1
	座
	1.26 
	
	
	
	

	2
	消毒池
	　
	　
	10.05　
	
	
	
	

	2-1　
	大门口车辆消毒池
	27
	m2
	6.75 
	
	
	
	

	2-2　
	大门口人员通道消毒池
	4
	m2
	0.60 
	
	
	
	

	2-3　
	进入生产区消毒池
	9
	m2
	0.90 
	
	
	
	

	2-4　
	进入隔离区、粪污区消毒池
	18
	m2
	1.80 
	
	
	
	

	3
	更衣消毒、淋浴间
	60
	m2
	6.00 
	
	
	
	

	4
	兽医室、档案室、药品贮存室
	90
	m2
	9.00
	
	
	
	

	5
	移动式喷雾消毒器
	2
	台
	1.70 
	
	
	
	

	6
	防雀网
	2750
	m2
	13.75 
	
	
	
	

	7
	防疫隔离围墙
	200
	m
	7.00 
	
	
	
	

	8
	防疫隔离网
	120
	m
	1.80 
	
	
	
	

	9
	净道
	1480
	m2
	19.98 
	
	
	
	

	10
	污道
	150
	m2
	1.80 
	
	
	
	

	11
	隔离鸽舍
	450
	m2
	22.50 
	
	
	
	

	（二）
	生态环境建设
	
	
	17.40 
	
	
	
	

	1
	鸽粪堆积棚
	180
	m2
	13.50 
	
	
	
	6*30m，彩钢板、钢架、水泥地坪

	2
	病死鸽解剖室
	15
	m2
	1.50 
	
	
	
	6*5m，彩钢板、钢架、瓷砖、消毒工具等，1间

	3
	病死鸽存放室
	30
	m2
	2.40 
	
	
	
	6*5m，彩钢板、钢架、瓷砖、消毒工具等，分为2间

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	118.2
	
	
	
	

	1
	组合笼
	2000
	组
	65.00 
	
	
	
	25000对，带照明重安装，2.0*1.8*0.6，三层，镀锌。原笼97年

	2
	自动饮水、食槽系统
	36
	套
	25.20 
	
	
	
	18幢计36套12000个。水杯、健砂杯、料槽，管道300m

	3
	料车
	10
	辆
	2.00 
	
	
	
	带盖

	4
	饲料加工机组（粉碎机、混合机、颗粒成型机、提升机等）
	1
	组
	8.00 
	
	
	
	原粉碎机、颗粒机97年，机器老化、跟不上现生产量.需更新线路和设备

	5
	视频监控管理系统
	1
	套
	18.00 
	
	
	
	多频彩色，红外线、变焦探头36只，监视器40吋3台，主机2台、刻录机2台，电缆和机柜等其它配件

	六
	合  计
	230.44
	112.32
	60.48
	57.64
	


附件3   上海周山种鸽业养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市金山区农业委员会

	二
	建设单位
	上海周山种鸽业养殖专业合作社

	三
	建设地点
	金山区漕泾镇水库村（长埝）1055号

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	136.80 
	
	
	
	　

	1
	基地总体规划展示牌
	1
	座
	1.00 
	
	
	
	　

	2
	大门口车辆消毒池
	58
	m2
	8.70 
	
	
	
	10.5*5.5*0.5，喷淋：ZDPL-龙门式门房喷淋消毒池

	3
	进入生产区消毒（通道）池
	4
	m2
	0.40 
	
	
	
	1*4.0*0.3，感应式喷淋消毒，墙面瓷砖，新建

	4
	进入隔离区、粪污区消毒池
	9
	m2
	0.90 
	
	
	
	3个，每个3m2，新建

	5
	更衣消毒、淋浴间
	208
	m2
	20.80 
	
	
	
	4间，13*4m，新建，砖瓦结构

	6
	兽医室、技术档案室
	104
	m2
	9.36 
	
	
	
	2间，13*4m，新建，砖瓦结构

	7
	药品贮存室
	52
	m2
	4.68 
	
	
	
	13*4m，新建，砖瓦结构

	8
	监控室
	52
	m2
	4.68 
	
	
	
	13*4m，新建，砖瓦结构

	9
	门卫室
	52
	m2
	4.68 
	
	
	
	1间，13*4m，改建，砖瓦结构

	10
	移动式喷雾消毒器
	4
	台
	3.20 
	
	
	
	　

	11
	防疫隔离墙
	256
	m
	8.96 
	
	
	
	256*2.4m，新建

	12
	防疫隔离网
	120
	m
	1.80 
	
	
	
	镀塑

	13
	净道
	1640
	m2
	18.04 
	
	
	
	道路410*4*0.18m，道渣厚0.5m，砼，新建

	14
	场地
	1080
	m2
	11.88 
	
	
	
	44*24.55*0.15m，砼，道渣厚0.4m

	15
	污道
	1572
	m2
	15.72 
	
	
	
	524*3*0.1m，道渣厚0.1m，砼，新建

	16
	隔离鸽舍
	550
	m2
	22.00 
	
	
	
	50*11m，彩钢板、钢架、玻璃窗、水泥地坪，1幢

	（二）
	生态环境建设
	
	
	25.84 
	
	
	
	

	1
	鸽粪堆积、高温消毒处理棚
	550
	m2
	22.00 
	
	
	
	50*11m，彩钢板、钢架、玻璃窗、水泥地坪，1幢

	2
	病死鸽解剖室、存放室
	50
	m2
	3.84 
	
	
	
	2间，配瓷砖、消毒工具等

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	109.10 
	
	
	
	

	1
	孵化机
	10
	台
	8.00 
	
	
	
	FMBN-4型，山东德州

	2
	组合笼
	2650
	组
	79.50 
	
	
	
	2.0*1.8*0.6，三层，镀锌

	3
	自动饮水系统
	3000
	组
	3.60 
	
	
	
	饮水杯3000只、供水管道150m

	4
	视频监控管理系统
	1
	套
	18.00 
	
	
	
	多频彩色，思锐特540线红外线探头36只，长虹监视器37吋3台，海康主机2台、金叶电线和其它配件

	六
	合  计
	271.74
	132.47
	71.33
	67.94
	


附件3  上海黄海农贸总公司下明畜牧二场畜牧标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	上海市上海农场

	二
	建设单位
	上海黄海农贸总公司

	三
	建设地点
	江苏省大丰市上海农场下明分场

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	194.28
	
	
	
	

	1
	清洗消毒机械
	4
	台
	12
	
	
	
	

	2
	无害化处理池
	160
	m3
	9
	
	
	
	共2只 

	3
	猪场生产区入口车辆消毒池
	1
	   套
	    7
	
	
	
	

	4
	猪舍入口消毒池
	40
	只
	4
	
	
	
	

	5
	装猪台及赶猪通道
	400
	m
	18
	
	
	
	

	6
	防疫围河及场内排水系统
	900
	m
	34.2
	
	
	
	

	7
	隔离舍
	600
	m2
	42
	
	
	
	

	8
	大门及隔离墙
	1
	套
	12
	
	
	
	

	9
	进入场区更衣浴室及设施
	54
	m2
	6.48
	
	
	
	

	10
	消毒室
	36
	m2
	3.6
	
	
	
	

	11
	净污道
	4000
	m2
	32
	
	
	
	

	12
	围河涵洞
	2
	座
	14
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	367.04
	
	
	
	

	1
	舍内粪尿收集地垄沟
	7680
	m3
	119.04
	
	
	
	

	2
	全漏缝地板
	7500
	m2
	84
	
	
	
	

	3
	自动清粪排污管道及连接
	2500
	m
	50
	
	
	
	

	4
	地下污水收集池
	170
	m3
	10
	
	
	
	R＝6 

H＝6

	5
	水泥氧化塘
	12000
	m3
	84
	
	
	
	

	6
	还田管道及提升泵等
	1
	套
	20
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	799.04
	
	
	
	

	1
	全自动环境控制系统及配套
	24
	套
	216
	
	
	
	

	2
	全自动供料系统及配套
	23
	套
	172.5
	
	
	
	

	3
	散装饲料周转仓
	1
	套
	42
	
	
	
	

	4
	热水循环自动供暖系统
	18
	套
	54
	
	
	
	

	5
	保育高床饲养设备
	180
	套
	50.4
	
	
	
	

	6
	分娩高床饲养设备
	240
	套
	72
	
	
	
	

	7
	全漏缝围栏饲养设备
	1334
	套
	105.4
	
	
	
	

	8
	全自动保健药物分配器及管道系统
	43
	套
	25.8
	
	
	
	

	9
	悬挂式节水双头饮水器
	434
	套
	4.34
	
	
	
	

	10
	生产电子监控设备
	1
	套
	10.6
	
	
	
	

	11
	人工授精室、仪器及设备
	1
	套
	10
	
	
	
	

	12
	散装饲料车
	1
	辆
	36
	
	
	
	

	六
	合  计
	1360.36
	680.18
	
	680.18
	


附件3       上海市川东农场畜牧场建川分场标准化猪场建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	光明食品（集团）有限公司

	二
	建设单位
	江苏申川畜牧有限公司

	三
	建设地点
	江苏大丰上海市川东农场

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	187.8
	
	
	
	

	1
	生产区消毒池
	1
	座
	2
	
	
	
	

	2
	生产区大门
	1
	扇
	2
	
	
	
	

	3
	门卫
	60
	m2
	7.8
	
	
	
	

	4
	更衣消毒室及相关设施
	120
	m2
	21.6
	
	
	
	

	5
	门面辅助设施
	200
	m2
	10
	
	
	
	

	6
	清洗消毒机械
	10
	台
	10
	
	
	
	

	7
	防疫围河（墙）
	1200
	m
	36
	
	
	
	

	8
	车辆人员喷淋消毒设施
	1
	套
	7
	
	
	
	

	9
	场内消毒池（16m2）
	2
	座
	4
	
	
	
	

	10
	无害化处理池
	80
	m3
	6.4
	
	
	
	

	11
	净道
	2500
	m2
	25
	
	
	
	

	12
	污道
	2000
	m2
	20
	
	
	
	

	13
	隔离猪舍
	500
	m2
	35
	
	
	
	

	14
	场区示意图
	1
	幅
	1
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	276
	
	
	
	

	1
	还田管道及泵站
	1
	套
	40
	
	
	
	含管道、泵

	2
	改扩建干粪堆棚
	1000
	m2
	40
	
	
	
	底座采用混凝土，顶棚采用镀锌钢管等耐腐蚀材料

	3
	水泥氧化塘
	20000
	m3
	160
	
	
	
	

	4
	雨、污分流
	3000
	m
	36
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	418.76
	
	
	
	

	1
	热水循环自动供暖系统
	8
	套
	72
	
	
	
	常压锅炉750型，翅片散热75mm，天津市天龙输送机制造有限公司（原天津市白杨树畜牧机械厂）

	2
	湿帘降温设备
	19
	套
	104.5
	
	
	
	15cm厚湿帘，风机1530*1530型，天津市天龙输送机制造有限公司

	3
	保育高床饲养设备
	144
	套
	20.16
	
	
	
	镀锌钢管围栏，塑料地板，天津市天龙输送机制造有限公司

	4
	分娩高床饲养设备
	198
	套
	75.24
	
	
	
	镀锌钢管围栏，由天津市天龙输送机制造有限公司

	5
	围栏饲养设备
	458
	套
	77.86
	
	
	
	镀锌钢管围栏，由天津市天龙输送机制造有限公司

	6
	限位栏
	600
	套
	48
	
	
	
	镀锌钢管围栏，由天津市天龙输送机制造有限公司

	7
	药物饮水补给系统
	21
	套
	21
	
	
	
	

	六
	合  计
	882.56
	441.28
	
	441.28
	


附件3    上海嗣翔养鸽专业合作社鸽场标准化生态养殖基地建设项目

建设计划表
	一
	主管部门
	光明食品（集团）有限公司

	二
	建设单位
	长江总公司上海嗣翔养鸽专业合作社

	三
	建设地点
	崇明县长江农场一分场新三连

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	102
	
	
	
	

	1
	平面展示板
	1
	块
	1.2
	
	
	
	　

	2
	消毒池
	50
	m2
	3.25
	
	
	
	　

	3
	车辆喷淋消毒设施
	1
	套
	6
	
	
	
	　

	4
	门卫
	15
	m2
	1.8
	
	
	
	　

	5
	更衣室及设施
	40
	m2
	6
	
	
	
	　

	6
	人员消毒通道
	10
	m2
	1.2
	
	
	
	　

	7
	隔离围墙和围网
	550
	m
	13.75
	
	
	
	基墙0.9m高，围网1.8m高

	8
	防雀网
	12000
	m2
	21.6
	
	
	
	　

	9
	防鼠设施
	1800
	m2
	18
	
	
	
	　

	10
	兽医室
	30
	m2
	3.6
	
	
	
	　

	11
	增建净道
	800
	m2
	8
	
	
	
	　

	12
	增建污道
	1160
	m2
	11.6
	
	
	
	　

	13
	增建隔离舍
	50
	m2
	4
	
	
	
	砖瓦结构

	14
	移动式消毒器
	1
	台
	0.5
	
	
	
	　

	15
	病死鸽无害化处理池
	1
	只
	1.5
	
	
	
	　

	（二）
	生态环境设施
	
	
	57.75
	
	
	
	

	1
	干粪堆棚
	150
	m2
	15
	
	
	
	

	2
	集液池
	225
	m3
	6.75
	
	
	
	

	3
	地上排水沟
	3000
	m
	30
	
	
	
	

	4
	固定式泵站
	1
	座
	6
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	71.8
	
	
	
	

	1
	自动饮水系统
	
	
	30.4
	
	
	
	

	1-1
	自动饮水器
	23000
	套
	27.6
	
	
	
	

	1-2
	饮水管道
	350
	m
	2.8
	
	
	
	

	2
	自动孵化机
	3
	台
	4.5
	
	
	
	FSC2型（山东凤翔孵化设备厂）

	3
	鸽笼改造
	800
	套
	16
	
	
	
	　

	4
	饲料改进系统
	
	
	4.1
	
	
	
	

	4-1
	搅拌机
	2
	台
	2
	
	
	
	9F2－55型、J0350型（海门兴农畜牧机械制造有限公司）

	4-2
	粉碎机
	1
	台
	1.1
	
	
	
	SP380型（江苏高邮市临泽振兴机械厂）

	4-3
	颗粒机
	1
	台
	1
	
	
	
	200型平模（海门兴农畜牧机械制造有限公司）

	5
	配套电路改造
	400
	m
	4.8
	
	
	
	

	6
	信息管理及监控系统
	1
	套
	12
	
	
	
	

	六
	合  计
	231.55
	115.775
	
	115.775
	


附件3               海丰标准化生态型蛋鸡养殖场

建设计划表
	一
	主管部门
	光明食品（集团）有限公司

	二
	建设单位
	光明食品集团上海海丰总公司养殖分公司

	三
	建设地点
	江苏省大丰市上海市海丰农场境内

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	防疫消毒隔离设施
	
	
	59.98
	
	
	
	

	1
	大门（车）消毒池
	6*4*0.5
	m3
	0.96
	
	
	
	

	2
	车辆喷淋消毒设施
	1
	套
	7.00
	
	
	
	

	3
	生产区入口消毒池
	8*6*0.5
	m3
	1.92
	
	
	
	

	4
	鸡粪出口消毒池
	6*4*0.5
	m3
	0.96
	
	
	
	

	5
	人员消毒更衣间
	50
	m2
	6.00
	
	
	
	分男、女贵宾三间更衣室

	6
	防疫沟
	10*187*2.3
	m3
	4.90
	
	
	
	土方2580m³护坡935㎡, 土方8元/ m³、护坡30元/ m³

	
	
	7.4*737*2.5
	m3
	17.25
	
	
	
	土方7738m³护坡3685㎡, 土方8元/ m³、护坡30元/ m³

	
	
	5*275*1.8
	m3
	4.36
	
	
	
	土方1320m³护坡1100㎡, 土方8元/ m³、护坡30元/ m³

	7
	防鸟设施钢丝网
	50
	m2
	1.00
	
	
	
	

	8
	病死禽焚烧炉
	1
	套
	3.80
	
	
	
	

	9
	蓄水池
	100
	m3
	8.00
	
	
	
	

	10
	臭氧净化器
	1
	套
	0.80
	
	
	
	

	11
	蛋箱清洗消毒池
	1.5*3*8
	m3
	2.88
	
	
	
	

	12
	紫外线消毒间灯
	18
	盏
	0.15
	
	
	
	

	（二）
	生态环境设施
	
	
	116.14
	
	
	
	

	1
	化粪池
	3*5
	m3
	1.20
	
	
	
	热镀丝、热镀板、含料槽

	2
	排污下水道
	600
	m
	9.00
	
	
	
	育雏：纵横各一组

成鸡：纵横各四组

纵向清粪、进口清粪带

横向清粪、国产清粪带

	3
	拉粪车
	20
	辆
	2.00
	
	
	
	育雏：一组

成鸡：四组

定时自动上料自动喂料

	4
	铲粪车
	1
	辆
	4.80
	
	
	
	不锈钢热风炉

	5
	净道
	5.5*372
	m2
	30.69
	
	
	
	热镀丝、热镀板、含料槽

	6
	脏道
	3.5*180
	m2
	9.45
	
	
	
	进口捡蛋带

	7
	鸡舍内喷淋消毒设备
	5
	套
	16.60
	
	
	
	含自动加药器（法国）

	8
	隔离鸡舍
	7*10
	m2
	8.40
	
	
	
	每栋含2台变频风机

	9
	鸡粪堆场水泥地坪
	1500
	m2
	15.00
	
	
	
	

	10
	鸡粪场挡雨棚
	1500
	m2
	18.00
	
	
	
	

	11
	鸡场平面示意图
	3*5
	m2
	1.00
	
	
	
	

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	610.08
	
	
	
	

	1
	育雏鸡笼
	型号：9CLY-4192型

0.7*0.6*0.38*184组
	组
	36.80
	
	
	
	热镀丝、热镀板、含料槽

	2
	清粪系统
	型号：9CLY-4192型

型号：9CLD-4240型

纵向1.22mm/16*5

横向1.22mm/1*5
	组

组
	128.00

10.5
	
	
	
	育雏：纵横各一组

成鸡：纵横各四组

纵向清粪、进口清粪带

横向清粪、国产清粪带

	3
	喂料系统
	型号：9CLY-4192型

型号：9CLD-4240型

100mm/1*5
	组
	49.75
	
	
	
	育雏：一组

成鸡：四组

定时自动上料自动喂料

	4
	加温系统
	4050/1组
	组
	6.50
	
	
	
	不锈钢热风炉

	5
	成鸡鸡笼
	型号：9CLD-4240型

450cm2羽

144*4组
	组
	120.96
	
	
	
	热镀丝、热镀板、含料槽

	6
	捡蛋系统
	型号：9CLD-4240型

100cm/4*4组
	组
	51.39
	
	
	
	进口捡蛋带

	7
	饮水系统
	型号：VR204型

VR204/5组
	组
	43.40
	
	
	
	含自动加药器（法国）

	8
	通风降温系统
	125型90张/5组
	组
	24.58
	
	
	
	每栋含2台变频风机

	9
	视频监控系统
	17组摄像头
	组
	6.80
	
	
	
	

	
	
	电源线路、信号线路
	套
	5.20
	
	
	
	

	
	
	主机、显示系统
	套
	3.00
	
	
	
	

	10
	环境监控系统
	湿淋控制系统5组
	组
	2.50
	
	
	
	

	
	
	通风控制系统5组
	组
	12.50
	
	
	
	

	
	
	侧窗控制系统5组

微电脑主控系统
	组
	40.00
	
	
	
	

	
	
	照明控制系统5组
	组
	15.00
	
	
	
	

	
	
	辅助配电设施5组
	组
	20.00
	
	
	
	

	11
	饲料塔
	5
	只
	8.60
	
	
	
	

	12
	鸡蛋重量自动分级机
	1
	台
	10.00
	
	
	
	

	13
	鸡蛋自动喷码机
	1
	台
	8.00
	
	
	
	

	14
	蛋库塑料地板
	500
	m2
	6.60
	
	
	
	

	六
	合  计
	786.2
	393.1
	
	393.1
	


附件3       上海转基因奶山羊标准化生态养殖基地建设（I期）

建设计划表
	一
	主管部门
	上海杰隆生物工程股份有限公司

	二
	建设单位
	上海转基因研究中心

	三
	建设地点
	浦东新区老港镇孙桥种源老港基地

	四
	建设年限
	一年

	五
	主要建设内容
	规模

（数量）
	单位
	投资额

（万元）
	资金安排（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	市

财政
	区县

财政
	自筹
	

	（一）
	猪舍防疫消毒隔离设施
	
	
	382.57
	
	
	
	

	1
	消毒池
	90
	m2
	1.44
	
	
	
	5m×6m，带顶，3个

	2
	更衣消毒室
	150
	m2
	20.25
	
	
	
	3个

	3
	人员消毒通道
	45
	m2
	3.6
	
	
	
	3个

	4
	道路（净道、污道）
	16033
	m2
	240.5
	
	
	
	其中净道长1563m，污道长2000m，道路宽4.5m

	5
	防疫隔离围墙
	4100
	m2
	61.5
	
	
	
	围墙长1640米，高2.5米

	6
	隔离羊舍
	625
	m2
	50.0
	
	
	
	转基因羊的隔离饲养与治疗

	7
	车辆喷雾消毒机（PR-8.7/18MA）
	3
	台
	1.2
	
	
	
	车辆进入消毒

	8
	移动式喷雾消毒器

（XD-20）
	6
	台
	4.08
	
	
	
	用于圈舍内环境消毒

	（二）
	生态环境设施
	
	
	195.14
	
	
	
	

	1
	电动刮粪机
	24
	套
	96.0
	
	
	
	配备电动翻斗机，60米长羊舍8栋，每栋2套；120米长羊舍2栋，每栋4套

	2
	通风降温系统
	150
	台
	22.5
	
	
	
	羊舍内每10米配备风扇（SDF-1M）一台，10栋羊舍共需配备150台

	3
	干粪棚
	600
	m2
	36.0
	
	
	
	15m×20m，水泥地面带顶，2个

	4
	污水分流收集管
	2000
	m
	24.0
	
	
	
	10栋羊舍配套污水分流收集管路 

	5
	无氧发酵池
	360
	m3
	6.64
	
	
	
	共3个无氧发酵池，单个尺寸5m×8m×3m

	6
	焚烧炉（DYSH-3）
	1
	台
	10.0
	
	
	
	转基因材料等的处理

	（三）
	饲养新技术应用设施
	
	
	218.35
	
	
	
	

	1
	青贮池
	5850
	m3
	25.13
	
	
	
	共6个，单个尺寸65m×6m×2.5m

	2
	TMR饲料搅拌机（斯达特，Labrador MT-7）
	2
	套
	57.6
	
	
	
	7立方，卧式牵引式（含牵引设备）

	3
	青贮取料机（斯达特）
	1
	台
	16.8
	
	
	
	

	4
	近红外饲料分析仪（斯达特）
	1
	台
	35.0
	
	
	
	TMR饲料原料的快速检测

	5
	羊饮水器
	500
	个
	10.0
	
	
	
	羊舍内单侧每3米安装一个饮水器，共需500个

	6
	监控系统
	1
	套
	11.32
	
	
	
	

	6-1
	三星高清摄像机SCC-2337
	20
	个
	6.0
	
	
	
	彩色日夜型红外防水型

	6-2
	摄像机专用视频线（SYV75-5）和电源线（RVV2*0.75）
	400
	m
	1.6
	
	
	
	其中摄像机专用视频线2.2元/米，电源线1.8元/米

	6-3
	数字硬盘录像机（DS-8000HE-S）
	3
	台
	1.11
	
	
	
	8路视频输入

	6-4
	希捷DVR图像保存专用硬盘
	3
	台
	0.45
	
	
	
	2000G（27个点24小时录像30天）

	6-5
	v137监视器
	4
	台
	0.8
	
	
	
	21寸液晶显示器

	6-6
	网络视频服务器（CL-8016）
	2
	台
	1.36
	
	
	
	12路视频输入，DSP处理器

	7
	羊群电子标示和管理系统（阿菲金）
	1
	套
	62.5
	
	
	
	

	7-1
	电子标识
	2500
	个
	37.5
	
	
	
	每头羊配备项圈式电子标示1个

	7-1
	固定识别器
	2
	台
	4.0
	
	
	
	安装于挤奶厅

	7-2
	便携移动式识别器
	4
	台
	6.0
	
	
	
	

	7-3
	终端管理系统
	1
	套
	15.0
	
	
	
	主机服务器和管理软件

	六
	合  计
	796.06
	398.03
	
	398.03
	


