附件1

金山区廊下镇双孢蘑菇菌种厂和培养料三次发酵
示范基地建设项目建设内容构成及资金明细表
	名称
	单位
	数量
	单价
（万元）
	总投资
金额
（万元）
	其中市财政补贴资金

（万元）
	备注

	一、土建工程
	
	
	
	418
	418
	

	1.改建菌种培养房
	m2
	250
	0.38
	95
	418
	采用墙体保温、环氧地坪

	2.改建冷却、接种房
	m2
	250
	0.62
	155
	
	采用墙体保温、环氧地坪、无菌培育室

	3.隧道基建
	m2
	320
	0.3
	96
	
	每条隧道规格40×4×4.5米

	4.水电安装
	
	
	
	72.00
	
	

	二、设备投资
	
	
	
	1179
	182
	

	1.全自动高压灭菌柜
	台
	1
	26
	26
	182
	真空灭菌柜60立方容量、高效节能等

	2.630KVA变压器及线路
	套
	1
	119.19
	119.19
	
	

	3.自动化接种生产线
	条
	1
	29
	29
	
	功率：380V/220V、0.8KW 
性能：4500瓶/小时

	4.空气净化系统设备
	套
	1
	64
	64
	
	输入：室外新风温湿度参数处理后新风温湿度参数风道压力输出：风机变频器工作频率、调节阀流量、加湿器开关、加热器开关、报警、PLC控制

	5.制冷机
	台
	10
	4.12
	41.2
	
	用于冷却、接种、培养室

	6.培养架子
	个
	30
	1.8
	54
	
	用于菌种袋放置的不锈钢架子

	7.输送行车
	m
	162
	0.82
	132.84
	
	通过行车及摇摆料斗均匀进料

	8.隧道通风、降温系统
	套
	2
	76.335
	152.67 
	
	输入：室外新风温湿度参数处理后新风温湿度参数风道压力

输出：风机变频器工作频率、调节阀流量、加湿器开关、加热器开关、报警

	9.自动化菌种混合机器
	台
	1
	86.50
	86.50 
	
	培养料进三次隧道的机器

	10.隧道进料、清空绞车
	套
	1
	178
	178.00 
	
	绞车设计结构紧凑、进料清空容量大，容易操作，由几个水平传送机和抛草机组成

	11.运料车
	套
	2
	48
	96.00 
	
	需配具有降温系统的专业运输培养料车

	12.全自动上料机
	台
	1
	118
	118.00 
	
	功率：22KW；菇房自动上料，电脑操作

	13.鸡粪秸秆混合机
	台
	1
	81．60
	81.60 
	
	用于拆解打包好的秸秆和鸡粪混合

	三、项目费用
	　
	　
	　
	35
	
	勘察设计、监理、审价等费用

	合计
	
	
	
	1632
	600
	


